
               
 

 

 

Bouwproject Bloemenhof Hoogstraten op de sites van Bloemenboetiek en  

Hof ter Smisse 
Uitvoeren van een peilgestuurde filterbemaling voor 1 ondergrondse bouwlaag en 3 liftputten 
 

     

 

Het bouwproject Bloemenhof Hoogstraten van DEGO bestaat uit 3 nieuwe residenties: een villa, ondergrondse 

staanplaatsen en (fiets)bergingen. In totaal zullen er 33 appartementen en 5 woningen gebouwd worden. Het 

statige gebouw van Hof ter Smisse wordt in het bouwproject geïntegreerd. 

Voor het uitvoeren van de ondergrondse bouwlaag en de drie liftputten is het noodzakelijk om het grondwater 

te bemalen. Op de bouwsite heeft Backx nv in maart 2023 bemalingsfilters geplaatst. Ze gebruiken hiervoor 

een automatische peilgestuurde bemaling inclusief de nodige alarmmeldingen en realtime 

meetgegevens. Het gebruik van dergelijke automatische peilgestuurde systemen biedt een echt voordeel 

vooral wanneer de bemalingsinstallatie voor lange periode blijft staan. De bemalingspompen vallen 

automatisch stil als het grondwaterpeil voldoende gedaald is, maar starten ook weer automatisch 

op van zodra nodig. Op deze manier wordt er geen overbodig water verspild. Het is eventueel ook 

mogelijk de pompfrequentie te regelen op basis van het grondwaterpeil. 

https://www.buildwise.be/nl/
http://www.grondwaterindebouw.be/
https://www.dego.be/
https://backx.be/
https://www.agt.be/
https://www.hln.be/hoogstraten/36-appartementen-en-5-woningen-verrijzen-op-sites-bloemenboetiek-en-hof-ter-smisse-villa-blijft-staan-en-krijgt-mooie-groene-parktuin~a446b621/
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Projectvoorstelling en geotechnische context 

Locatie: Hoogstraten, sites Bloemenboetiek en Hof ter Smisse in de Vrijheid 

Concept/uitvoering: 

Automatische peilgestuurde bemaling voor de uitvoering van een ondergrondse bouwlaag en drie 
liftputten. 

Om debiet en invloed van de bemaling zoveel mogelijk te beperken, werd een peilsturing van de bemaling 
uitgevoerd. Lozing is voorzien in de gracht t.h.v. de Leemstraat. Er zou een connectie zijn tussen de gracht 
en het rioleringsstelsel. Deze is tijdens de bemaling tijdelijk gedicht zodat het bemalingswater niet 
gemengd wordt met het rioleringswater. De oude bomen op het terrein (uit 1900) worden opgevolgd door 
een boomdeskundige en krijgen indien nodig met bevloeiing met leidingwater. 

Gravitaire filterbemaling (klasse 2) met een grote ontluchtingsbak en een EM-teller met online uitlezing 

Diepte van de verticale filters: 9 m -mv 

Bouwheer/Hoofdaannemer: DEGO 

Boorbedrijf: BACKX nv 

Studiebureau: AGT Advanced Groundwater Techniques 

Startdatum: eind maart 2023- einddatum: eind september 2023 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021196111 

Monitoring data (metingen): 4 peilbuizen (32 mm diameter) voor handmatige controle van het 
grondwaterpeil en één grotere peilbuis (125 mm diameter) voor de sondesturing en de online opvolging 
van het grondwaterpeil 

Proeven: vier elektrische CPT-sonderingen in studiefase en grondwaterpeilmetingen 
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Grondsamenstelling: De ondergrond start met een quartaire geroerde toplaag. Vanaf ca. +17,05 à 
+17,68 mTAW bevindt er zich dicht tot zeer dicht gepakt zand aan de westkant van de projectsite en een 
matig vaste klei aan de oostkant. Vanaf +14,77 à +15,68 mTAW begint het klei-zand complex van de 
Kempen, die hoofdzakelijk bestaat uit matig tot dicht gepakt zand met klei-intercalaties. Het hoogst 
gemeten grondwaterpeil in rust bevindt zich op ca. +17,05 mTAW. De algemene uitgraving heeft 
afmetingen van ca. 62 bij 79 m. Het bemalingspeil voor de ondergrondse verdieping bevindt zich op +14,62 
mTAW en het bemalingspeil voor de liftputten op +13,12 mTAW. 
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Uitgraving en bemalingsinstelling 

De uitgraving werd in open bouwput uitgevoerd. Het geologische verschil tussen west- en oostkant is 
zichtbaar: 
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Doordat L2 in S04 een kleilaag en L3a in S01 een laag kleihoudend zand betreffen zal de annulaire ruimte 
van de filters volledig aangevuld worden met drainerend zand (filtermateriaal) om de ontwatering van 
deze kleiige lagen en ook de opnamecapaciteit van de filters te bevorderen. Ondanks deze maatregel was 
er een risico voor stagnatie van water op de overgang tussen L2 en L3a. De bemaling diende theoretisch 
gecombineerd te worden met een open bemaling. De verticale filters werden uiteindelijk door Backx nv 
met een diameter van 220 mm geboord (groter dan voorzien) en met een tussenafstand van 3 m (in plaats 
van 4 m) om deze bijkomende open bemaling te vermijden. 

Conclusies 

De pompen zijn maximaal opgestart met een opstartdebiet van 25m³/h, na 2 weken pompen een stationair 
debiet van 18m³/h bij maximaal pompen en na 2 maanden van 15 m³/h. Na stabilisatie zijn de pompen 
lichtjes ingesnoerd. In dit project zijn de pompen niet volledig stilstand gekomen, enkel ingesnoerd in 
functie van de lezing van de monitoringsdata. 
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