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Optimalisatie bronbemalingsproces om impact op de grondwaterstanden
te minimaliseren volgens de Trias Aquatica
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{Ruime kennisverspreiding rond innovatieve technieken/methodes
= Onderzoeksactiviteiten (beperkt)

mm) Implementatie/toepassing in de praktijk bij de bedrijven
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Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten

3. Het gebruik van niet geretourneerd/
geinfiltreerd grondwater te faciliteren
i.p.v. lozen in de riolering

=  waterkwaliteit i.f.v. de beoogde
toepassing / tijdens opslag

2. Het terug in de grond brengen van
bemalingswater

= retourneer- en infiltratietechnieken

= Toepasbaarheid

1. Het opgepompte grondwaterdebiet te optimaliseren / minimaliseren
= Bouwtechnieken & bemalingstechnieken
= Onzekerheidsinterval doorlatendheid ™
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Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten

= WEBSITE B@ grondwaterindebouw.be

= INFOFICHES BEMALINGS- & BEHEERSINGSTECHNIEKEN

= FICHES CASES : VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTUK

DATABASE MILIEU-HYGIENISCHE KWALITEIT

) \Visselwerking met “Actiegroep” en “Begeleidingscommissie” coock-project


http://www.grondwaterindebouw.be/
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Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten

= INFOFICHES = Populair-wetenschappelijk artikel
— stand van zaken

v" Dieptebronnen

v Filterbemaling v' Milieuaspecten voor tijdelijke bemalingen

v’ Horizontale drainage » verwijzing naar de regelgeving en VMM

v Open bemaling » geotechnisch onderzoek

v' Retourbemaling en oppervlakte » invloed van de seizoenen en weersgebonden
infiltratie bU tl_]dell_]ke bema“ngen aspecten

verzilting

bodemverontreiniging en gerelateerde risico’s
grondwaterkwaliteit, retourmogelijkheden, nuttig
gebruik en lozingsaspecten

staalname en analyse

beschermde natuurgebieden

kwetsbare natuur en landbouw

(monumentale) bomen en risico op verdroging
cumulatieve effecten

monitoringsaspecten en maatregelen...

. “

v Waterglasinjectie
v" Minimale eisen voor de monitoring

YV V

-> geavanceerde monitoring
— Zie presentaties studienamiddag 17/10/2023

YVVVYVYVY



ﬁ grondwaterindebouw.be | DELIVERABLES KT
- ~ COOCK project

Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten

= WEBSITE B@ grondwaterindebouw.be

= FICHES CASES (voorbeelden van goede praktijk)

» Case De Haan: filterbemaling + automatische peilsturing
> Case Knokke: Soilmixwanden, waterglasinjectie, filterbemaling .

, , __ Beschikbaar
» Case Dendermonde: schermwanden, dieptebronnen, retourbemaling
» Case Gent-Dampoort : schermwanden, onderwaterbetonvloer
» Case Hoogstraten : peilgestuurde bemaling

= MOGELIUKHEID BEDRIJVEN/ORGANISATIES VOOR AANLEVEREN
CASE VIA WEBSITE : template beschikbaar (1xA4)
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Z-Water: Bronbemaling op werven
duurzaam aanpakken 18/10/22

Door de droogteproblematiek van de voorbije zomers moet iedereen spaarzaam

— Onze magazines

In de kijker

E Wijzer Wonen 30/01/23
o

Goe Bezig! 28/01/23

Alle Zaken op een Rijtje
27/01/23

Z-Digital Gamechangers
28/01/23

"Wegvallen
auteursrechten voor IT-
sector zal overheid meer
kosten dan opbrengen':
bekijk Trends Talk met

met water leren omgaan. De bouwsector levert alvast inspanningen, want Jeroen De Wit (CEO
bijvoorbeeld bij de bouw van woningen en de aanleg van wegen wordt nog Teamleader)
geregeld grondwater opgepompt. Om die bronbemaling op een duurzame manier

aan te pakken moeten alle spelers die betrokken zijn bij het bouwproces Meest bekeken

samenwerken. @

Z-Water

n’

e 7-Water Rioolheretellina met minder hinder 0R/11/99

Z-Nieuws 31/01/23:

7 Aanhoudend
' personeelstekort doet

'witte woede' weer
losbarsten

Verzwakte Europese




N

\

e Ruwbouw en alg

Maaiveld ———

Watervoerende ———s

nneming

Grondwaterbemalingen

grondwaterindebouw.be

= Artikels in vakliteratuur
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Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten

in bouwprojecten

De droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geword
waterverbruik door de hoge bevolkingsdichtheid en de hoge verl
tie nog erger. Deze problematiek vertaalt zich onder meer in een
den. Hierbij komt nog dat er voor bouwprojecten vaak grondwate|
Gelukkig bestoan er concrete nplossingen om de impact van dez

N [:lenles, dr. |r fdp leider, laboratorium * hniek en ', WTCB
o hoofd, afdeling ' structuren en beton’, WTCB
B. Bleya ir,, hoofd, ium W , WTCE

G. Goossens, adviseur Miliew, Embuild Visanderen {exVCB])

Volgens het recente project HERBROMMNEN van Vlaanderen
Circulair wordt erin Vlaanderen alleen al jaarlijks zo'n 60 mil-
joenm?® water ptvoor bemalir jecten. Dit ciffer
is gebaszeerd op de aanvragen die bouwbedrijven in 2020
gedaan hebben om in Vlaanderen water te mogen oppompen.

bouw van ondergr|
over de plaatsing
tot de aanleg van
en waterbouwwerk]

Momentee! wordt e
Bemalingen op bouwwerven zijn nochtans noodzakelijk water in de riolering
voor tal van ondergrondse bouwwerkzaamheden: van de op de grondwatersy

van de gewestelijk
toepassing van de
1. beperken van o

bemalingen, ret
Zuigleiding 2. gebruiken van g
3. lozen in opperv|
4. lozen in de riolg

Slang

N

Kleistop
Grondwatertafel

Bemalingstech

/{,\H“ De meest frequent
f Verhanglijn water bij bouwproj
» bemalingen met

laag

omsfnrflm rpet filters in de gron

BEMALINGEN

Beter omgaan
met grondwater is
noodzaak geworden

Het is midden mei 2022. In het nieuws horen we berichten over een gebrek

aan neerslag en ernstige droogte. De grondwaterstanden dalen en er wordt
opgeroepen om zuinig om te gaan met water. Op sociale media lezen we: “Maar
hier in mijn straat zijn ze al maanden het water aan het oppompen enin de
riolering aan het lozen, en ik moet zuinig zijn met water. Dat ze daar eens iets aan

doen.”

e aandacht voor het oppompen van het grondwa-
Dmr bij bouwwerkzaamheden is de voorbije jaren

sterk toegenomen. De regelgeving werd aange-
scherpt. Een erkemung voor boorbedn]\ en is ingevoerd
mer bijhorende oplei isten en rapportag plich-
tingen. RJchr[unen voor bemalmgen zijn opgesteld. kr zijn
bijkomende eisen gesteld aan de debietmeters op werven.
De bemalingscascade, de volgorde van voorkeursmaatrege-
len, wordr steeds strikter opgelegd (zie de illustratie). Her
aanvragen en verkrijgen van een vergunning (Klasse 1 en 2)
of een akre (klasse 3) voor een bemaling wordt als complex
en tijdrovend ervaren

Vergunningen en meldingen

Geen enkele bemaling mag uitgevoerd worden zonder vergun-
ning of melding, Uit de cijfers van departement Omgeving blijke
dar er in de voorbije drie jaar een sterke roename was van het aan-

resulteert wel kelijk minder in een g lel
met het gemiddelde: 64 % van de aanvraagd met een bema-
ling tegen 72 % voor alle dossiers.

Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft plannen voor de
bijsturing van de regelgeving over de omgevingsvergunning, Ze
kondigde daarbij aan in overeg met de sector onderzocht zal wor-
den hoe bemalingen snel de juiste vergunningen kunnen krijgen,
sonder vertraging te veroorzaken op de werf.

Hoeveelheden opgepompt water

Maar hoeveel warer wordr er dan opgepmnp(‘ I‘mfe&sar Maru
ke Huysmans heeft blik pen op d
gen in het loker van Darabank Ondzrgmnd Vl:.anderen (DOVJ
Zij schar dar het in Vlaanderen gaar om 63 miljoen kubieke meter
per jaar. Dit is van dezelfde grootreorde als de landbouw of als de
industrie. Die 63 miljoen kan een onderscharting of overscharting
ijn. Sommige bootbedrijven zijn van mening dar her een onder-

Is nuttig gebruik van

bemalingswater mogelijk?
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Infiltratie van water
rond het gebouw en op de werf

Door de droogteproblematiek neemt het belang van infiltratie alleen maoar toe. Dit is onder meer
te merken aan de nieuwe wettelijke eisen. Sinds dit joar is in Vioanderen ook de vitvoerings-
certificatie van onder andere ondergrondse infiltratievoorzieningen verplicht.

E. Bleys, L. Vos, N Denies, Buildwise

Waarom infiltreren?

Water bufferen en in de bodem laten infiltreren is de danda
as van de frias aquatica (zie Bulldw ).
Hierdoor worden de grondwaterstanden Iukaal aangwuld.
wat belangrijk is voor de droogteproblematiek.

In Viaanderen geldt de volgende hiérarchie voor het beheer
van hemelwater op het perceel:

1.
2
3

4.

opvang voor hergebruik

infiltratie op eigen terrein

buffering met vertraagde afvoer naar apperviakiewater
of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
lozing op de riclering.
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= \Webinar

v' BGGG-webinar Jet grouting afdichtingslaag — 28.11.2022 Eind 2022

— .
Diepgelegen afdichtinglaag Hooggelegen afdichtinglaag
Diepe en dunne laag Ondiepe en dikke laag Aanpassing i.f.w. de

geologie

Anker/stempel Anker/stempel Anker/stempel

Ankerpalen/micropalen

B4 grondwaterindebouw.be DELIVERABLES KT



WORKSHOP - DRAINAGE EN GRONDWATERBEHEERSING
/ MET GEOKUNSTSTOFFEN
21 november 2023 - audotirum OCW, Zaventem
' » Drainage en waterdichtheid van ingegraven constructies
» INFILTRATIETUNNELS - optimale infiltratie van regenwater
» FOLIECONSTRUCTIE om ondergrondse constructies uit te voeren met een
beperkte hoeveelheid opgepompt bemalingswater

BELG!AN
GEOSYNTHETICS
SOCIETY

BBMVIS . |
@ BGGG ;wld\,vlls: ﬁgrondwc’rermdebouw.be

y .
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= VLARIO provinciale contactdagen

Eind 2023
w VLARIO
VLAAMSE REGELGEVING  Grondwatertrein Bemalingscascade
Coock-project ~ Monstername bemalingswater BBT PFAS mnamféginggijﬁ?“;m
k i b i - regebrer ', b o
Uitdagingen voor het uitvoeren van een bemaling 25 38 § &
o ZE s
Provinciale contactdagen VLARIO DIty
Milieueffecten van bemalingen  Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen (27/10/2022)2 '%2 _\so)%@ <
Griet Goossens - Embuild Vlaanderen . o S B ki
m.er. ... PACTON g
Nicolas Denies - Buildwise (Dg‘z?rgo <@
Bart Bleys - Buildwise \@OQ\
seesvvcee \\e
PiiTiI oW
EmbU|Id =) Buildwise 2.5 grondwaterindebouw. be
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-

COOCK Grondwaterbeheersing - Werfbezoek - Gent Dampoort - 13 maart 2023 - YouTube

SN



https://www.youtube.com/watch?v=_vDAF4tLnvI
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COOCK Grondwaterbeheersing - Werfbezoek — Oosterweel - 07 december 2023
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In 2023 ...en 2024

VALIDATIEPROEF IN SITU - waterglas

> Waterglasinjectie op een reéle werf in tertiaire kleiig zand met glauconiet

VALIDATIEPROEF IN SITU - doorlatendheid

» Doorlatendheidsbepaling d.m.v. proefbemaling op een reéle werf

LT IMPACT VERTICALE SCHERMEN OP GRONDWATERSTROMING (VUB)
INTEGRATIE WATERBALANS (KU LEUVEN)
HERGEBRUIKSMOGELIJKHEDEN — database kwaliteit bemalingswater

- artikel met de conclusies van alle analyses in voorbereiding
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In 2024

Technische voorlichting - Tijdelijke bemalingen op de werven

Inleiding — context en verwijzing naar de regelgeving
Dieptebronnen

Filterbemalingen

Horizontale drainage

Open bemaling

Retourbemaling en oppervlakte infiltratie

Hydraulisch geisoleerde bouwputten

Monitoring

Selectie van de bemalings- en beheersingstechnieken

N\ YV <
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In 2024

GIS-gebaseerde online tool BBT'n i.f.v. de randvoorwaarden

BT Randvoorwaarden

= Projectgegevens

= Ondergrond (DOV)
= Omgeving

= Reglementering

- Voer het adres in

waterbalans (KULeuven, Prof. Patrick Willems)

" \::“"K Coordinaten x 715884 'y Il
}\ Lambert 2008 ) 20500 lange termijn effect (VUB, Prof. Marijke Huysmans)
\ ,: = .. Veldstraat 95,
"/ 3500 Hasselt
\/_ I'E- < __H__-’n;;:lrr?_e rtingen
\
I":‘/-, & GDI-Vlaanders
@ememmmsncio druk d lkez vorm i varbod
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