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Blg Bemalingscascade

* 60 miljoen m® water/jaar in Vlaanderen*

* In het licht van droogteproblematiek....
(periode van droogte + verhardingsgraad + bemaling + .... = lage grondwaterstand)

« Bemalingscascade voor beperken impact bemaling:

LOZEN OP LOZEN IN
. BEPERKEN /RETOUR HERGEBRUIKEN
r?l:el;rrl:eger en niet langer dan nodig... f E GE E WATERLOOP RIOOL

Retour = injectie verderop

I% Bron: website vmm
E: |.|] Buildwise * Inschatting in 2020 in kader van project HERBRONNEN 9

Hydraulisch isoleren bouwput
beperken aanvoer
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BRUSSEL WerfWater Aquafi n

Herbronnen

. 124 verschillende parameters gemeten
. 90 stalen
. Bacterién worden bijna nooit bemeten

Contactpersonen:

 Birgit De Bock
« Marijke Huysmans




ml@ Staalnamecampagne: focus pbio

« 33 werven

517 stalen

« Verwerking:

» 1 hoofdstaal staal per werf (veelal zandvang of container)
= Verwerking data met Graphpad Prism
= Qutliers = 1,5x interkwartielafstand

* Extra stalen : analyse invloedsparameters
‘ (afdekking opslag, stagnatie aftapkranen,...)
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Blg Hergebruik - Staalnamecampagne
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Hergebruik - Staalnamecampagne
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A

En/of stilstand

Temperatuur pH
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24 N Drinkwaternorm BG
i BS8515 BG
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0- 2-
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Fysico-Chemische parameters

Geleidbaarheid

2500-
22501
2000
1750-
15001
12501
7501
500-
250-

0-

.....................

Drinkwater BG @20°C

Heel
zacht
Heel hard (ngh)t
(>30); © )
Middelhard

(8-12); 6%

Hardheid
(°dH) n= 31

Vrij hard
(12-18);
16%

Hard
(18-30);
45%

Regenwater = 0
vs +. 77% > vrij hard



hd Fysico-Chemische parameters

Fe (opgelost) Chemical Oxygen Demand
> COD Zwevende stoffen

10000-: 150- 100
90+
80-
1000 100- 701

N ZS 60 mg/L

%ID ®) . 60 IBA-VIanr](gm
= | Drinkwaternorm g Es) 504
200ug/L c e ]
100 5o 401
' 30-

............. ... B()OD 25mg/L
IBA -Vlarem
—
0_

= —_— s - 4
y )"
B wE5 e - | cob
5 R A Not oxidizable I
WL | o
Not biclogically degradable |
=:1J — - l |
=) Build
) uliawise iard 50D soft BOD
Large molecules Small molecules

May take hoursi/days to degrade Taken up directly




.ﬁ Bacteriologische parameters
Totaal Aeroob Kiemgetal — zitten er bacterién in?

Totaal Kiemgetal 22°C

6_
0%
5_
_ 4
Bacterién % ]
22°C n=33 > 3-
(@)]
(@] J
-

N
N 1

100%

W Aanwezig ™ Afwezig

=
M 1

o
[
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ﬁ Bacteriologische parameters
Indicatoren bacteriéle waterkwaliteit

15%

Y 36%

33%
Afwezig
Coliformen Enterococcen
. - =33
W Aanwezig n=33 "
67% 64%
85%
Coliformen Escherichia coli Enterococcen
10 000+ 500+ 400+
Coliformen = hygiéne indicator § . |
E. coli = coliform van fecale oorsprong : i ' 350-
Enterococcen = fecale oorsprong ' 400+ '
1000+ 300-
E E 300- E 2507
NBN EN 16491-2 Annex 2 (informatief) cfr BS8515-2:2011 & S S 1
[1] Drukreiniging, tuin besproeiing, car wash, was kleding % 1005 % R R RTRELREE [T2] % 200-
[2] Tuin bewatering, WC < : < 200- ) < ]
] 150
‘ 10- 100_' ....................... [T2]
- I . . : 50-
=:ll) Buildwise : ]
1_ 1 0_




A Bacteriologische parameters
Legionella, SRB en IRB

IRB = veroorzakers van
* bacteriéle corrosie
0% 99 11% » verkleuring
/- \ « troebelheid
« verstoppingen

Afwezi
& Legionnella spp. IRB
n =31 —
. n=19
B Aanwezig =< 200/L

89%
Opmerking: watertemperatuur

stalen over het algemeen laag Sulfate Reducing Bacteria Iron Related Bacteria
1000000+ 1000000
1000005 < 100000 <
SRB-bacterién = veroorzakers = =
van £ 10000- £ 10000 Not- ¥
« Geurproblemen (H,S) E Not E o
.. P . 2 % 1000+ aggressive 2 < 1000 :
* slijmvorming S 21% \ S Aggressive
. . o) o Mod 9
start bacteriéle corrosie 2 1001 2 100 oa;/zate 30%
SRB + 'R31+7
10~ n=29 Aggressive 10 "=
Mozdli;ate _ = 59%
- - - Moderate-
=:l) Buildwise 1- -+ 1 |




Bl Voorlopig besluit staalnamecampagne ®

« Microbiologie is een belangrijke kwaliteits-/aandachtsparameter!

« Gebruik bemalingswater niet in sanitaire-gebouwinstallaties

(= geen regenwaterput mee aanvullen!)

« Microbiologische problemen in een installatie zijn niet eenvoudig op te
lossen !l

 Te gebruiken voor toepassingen waar (lagere) kwaliteit minder kritisch is
(manier van toepassing blijft wel aandachtspunt!)

=:l) Buildwise

12



joris.van.herreweghe@buildwise.be

bart.bleys@buildwise.be
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