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Traject van een bemaling
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Omgevingsscreening
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• In kaart brengen van hydrogeologie en alle mogelijke randvoorwaarden:
• Grondopbouw
• Grondwaterstand
• Beschermde natuur, verzilting, PFAS, OVAM, …
• Bestemming bemalingswater

• Laat inschatting van effecten, risico’s en aandachtspunten toe:
• Zettingsrisico
• Kans op hoge debieten
• Impact op natuur
• Verontreinigd bemalingswater
• …

• Op basis van online beschikbare info (bv. themaloket bemaling DOV)



Voorbeeld: verkavelingsaanvraag
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Hydrogeologie
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Randvoorwaarden



Voorbeeld: verkavelingsaanvraag
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Scenario A:
• Debiet (m³/d)
• Totaal (m³)
• SBZ!

Scenario B:
• Debiet (m³/d)
• Totaal (m³)

→ Rekentool bemaling VMM
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• Kan toegevoegd worden bij verkavelingsaanvraag/aanvraag 
stedenbouwkundige handelingen

• Focus in aanvraag op effecten/aandachtspunten/risico’s die nog verder 
onderzocht moeten worden

• Basis voor verder grond(water)onderzoek 

• Basis voor uitgewerkte bemalingsstudie toe te voegen bij aanvraag 
stedenbouwkundige handelingen/vergunningsaanvraag bemaling!

• Steeds uitgaan van worst case inschatting



Grond(water)onderzoek
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• Voldoende tijd voorzien!

• Standaard minimale eisen, uitgebreid op basis van screening
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