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Wetgevend traject
Grondwatertrein = 
besluit tot wijziging van titel II van het VLAREM, het VLAREL en het 
Omgevingsvergunningsbesluit, wat betreft de waterregelgeving:

1ste principiële goedkeuring 2/12/2022
Publieke consultatie: van 30/1 tot en met 1/3/2023
2de principiële goedkeuring  27/10/2023 
Definitieve goedkeuring 21/6/2024
Publicatie in Belgisch Staatsblad 26/9/24

Inwerkingtreding
géén aanpassing nodig aan loket: 10 dagen na publicatie BS = 6/10/24
wél aanpassing nodig aan loket: via Ministerieel Besluit (MB) = 8/4/2025

Oplijsting artikelen: artikel 65 van de Grondwatertrein (GWT)

Teksten: zie EMIS milieunavigator (huidige versie of versie vanaf 8/4/25)
. 



Legende presentatie

Artikel GWT
In werking:

10 dagen na publicatie = 6/10/24
datum te bepalen via ministerieel besluit = 

8/4/25
Overgangsbepaling 

(O.B.)
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Omgevingsvergunningsbesluit
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Deel I: toelichting wijzigingen wetgeving
1. Niet ingedeelde (tijdelijke) bemalingen



Niet ingedeelde bemalingen

Nieuwe uitzondering bij rubriek 53
d. bemaling die technisch noodzakelijk is voor:
• volledige verwezenlijking van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen, 
• of in het kader van een archeologisch vooronderzoek, 
Met: 
opgepompt (bruto) debiet <1000 m³/d 
en <10.000 m³/j 
en verlaging van grondwaterpeil <= 4m onder mv
en gedurende een periode van maximaal 14 dagen na de opstart van de bemaling. 
 (= aaneengesloten periode van 14 kalenderdagen)

incl. weer in de ondergrond brengen van bemalingswater, 

incl. nuttige gebruik tot 5000 m³/j bemalingswater

artikel 55.6°,b)
(8/4/25)



Niet ingedeelde bemalingen (vw)

Artikel 6.9.1.4.
Bemalingspomp plaatsen enkel door erkend boorbedrijf
registratie en rapportering door erkend boorbedrijf op eDOV van tellerstand debietmeter 

bij plaatsing en ontmanteling (telkens uiterlijk derde werkdag)
Bemalingscascade (zie bemalingen voor tijdelijke werken) toepassen
Vereiste verlaging niet langer aanhouden dan nodig / fase
Voor een bemaling in functie van een project: nooit langer dan 14 dagen actief
 De exploitant neemt de vereiste maatregelen naar stabiliteit van de uitgraving en 

aanwezige constructies om de bemaling altijd te kunnen stopzetten na veertien dagen.

Artikel 6.9.1.1. (blijft behouden)

Aanleg van niet ingedeelde bemalingen moet door erkend boorbedrijf 

+ voorafmelding door boorbedrijf

artikel 51
(8/4/25)



2. Proefbemalingen en –pompingen



Proefbemalingen en –pompingen

Nieuwe definities in artikel 1.1.2 

Proefpomping: putproef of pompproef

Putproef: tijdelijke onttrekking uit een individuele grondwaterwinning om de 
maximale capaciteit van een winningsput en het specifieke debiet te bepalen
Pompproef: tijdelijke onttrekking uit een of meer putten, al dan niet gecombineerd 
met terugbrenging in de ondergrond, waarbij metingen van debiet, peil, kwaliteit 
of zettingen worden uitgevoerd om de geohydrologische karakteristieken van de 
ondergrond te bepalen

Proefbemaling: pompproef die specifiek voor een bemaling is

artikel 1, 2° 
(6/10/24)



Proefbemalingen en –pompingen (rubriek)

Rubriek omschrijving klasse

53.1. aanleg en exploitatie van een grondwaterwinning, 
met inbegrip van: 

             - weer in de ondergrond brengen van grondwater in dezelfde watervoerende laag

             - het nuttige gebruik tot maximaal 5000 m³ grondwater, 

voor uitvoering van: 

1° proefbemalingen gedurende < 1 maand;

2° proefpompingen voor andere GWW dan bemalingen < 3 maanden.

3

3

artikel 55.7°
(8/4/25)



Proefbemalingen en -pompingen (sect vw)

Nieuwe onderafdeling 5.53.6.5 Proefpompingen en proefbemalingen
Minimaal registratie van debiet en grondwaterpeil in pompput(ten) met voldoende klein interval

 => Minimaal de doorlatendheid van aangepompte laag wordt bepaald
 Digitaal verslag binnen 90 dagen bezorgen aan VMM of in melding/vergunningsaanvraag

Toepassen van bemalingscascade (zie bemaling voor tijdelijke werken)
Max 5.000m³/j nuttig gebruik
Bij hergebruik: signalisatie niet geschikt voor menselijke consumptie (tenzij betrokken regelgeving 
gevolgd wordt)
Bijkomende hinder voorkomen (beperkingen naar uren van gemotoriseerd transport, tenzij anders 
bepaald)

Geen wateroverlast voor derden veroorzaken

Specifiek voor proefbemalingen:
Geen uitgravingen onder natuurlijk grondwaterpeil tijdens de proefbemaling

artikel 36
(8/4/25)



3. Bemalingen voor tijdelijke werken



Bemalingen voor tijdelijke werken

Nieuwe/aangepaste definities in artikel 1.1.2 

Bemalingswater: opgepompt grond- en bodemwater bij een bemaling

nettodebiet of nettovolume: het volume opgepompt grond- of bemalingswater (al 
dan niet uitgedrukt per tijdseenheid), verminderd met het volume grond- of 
bemalingswater dat in dezelfde watervoerende laag wordt teruggebracht als 
waaruit het is opgepompt;
infiltratievoorziening: een voorziening voor de opvang van water die geledigd 
wordt door de insijpeling van het opgevangen water in de bodem en de 
ondergrond, waarbij het water in de infiltratievoorziening niet in permanente 
verbinding staat met oppervlaktewater;

artikel 1, 1° (8/4/25)

artikel 1, 2° (6/10/24)



Bemalingen voor tijdelijke werken (rubriek)

Rubriek omschrijving Klasse

53.2. bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van 

nutsvoorzieningen, 

allebei met inbegrip van het weer in de ondergrond brengen van bemalingswater en het 

nuttige gebruik tot max. 5000 m³ bemalingswater / jaar:

1° Met een netto opgepompt volume per IIOA van max. 30.000 m3 : 3

2° Met een netto opgepompt volume per IIOA > 30.000 m3  en max. 180.000m³ en

a) verlaging van het grondwaterpeil wordt beperkt tot max. 4m onder mv, en

1° netto opgepompt volume per dag   bedraagt max. 1.000m³; 3

2° netto opgepompt volume per dag bedraagt > 1.000m³ 2

b) verlaging van het grondwaterpeil bedraagt minstens voor een deel van de 

bemaling > 4m onder het maaiveld

2

3° Met een netto opgepompt volume per IIOA van > 180.000m³ 1

✓ Onafhankelijk (gewest)planbestemming
✓ Netto volume
✓ Per IIOA ipv per kalenderjaar
✓ Grote volumes en beperkte verlagingen vergunning i.p.v. aktename

artikel 55.8° (8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.2: 
Bemalingspomp enkel plaatsen door erkend boorbedrijf 
registratie en rapportering door erkend boorbedrijf op eDOV van tellerstand 
debietmeter voor opgepompte en terug in ondergrond gebrachte stroom bij 
plaatsing en ontmanteling

Registratie tellerstand debietmeter eerste 5 dagen na opstart en daarna 
wekelijks (door exploitant)

artikel 24
(8/4/25)

O.B.: vergund/geakteerd voor 1/7/25 
en ten laatste 31/12/2026 opgestart



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Webtoepassing al beschikbaar voor registratie en rapportering op eDOV van 
tellerstand debietmeter bij plaatsing en ontmanteling

https://www.dov.vlaanderen.be/actieve-bemalingen 
Door boorbedrijf gegevens aan te leveren (toegangsbeheer)
Gebruik in gemeenten van proefproject nu al opgelegd in bijzondere voorwaarden 
of kan nu op vrijwillige basis

https://www.dov.vlaanderen.be/actieve-bemalingen


Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)
Kaartlaag actieve bemalingen in DOV:



Voorwaarden debietmeter

Wijziging artikel 5.53.3.3: voorwaarden debietmeters 
 (algemeen voor alle GWW)

Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van 
meetinrichtingen voor opgepompt grondwater (VITO, 2019) link 
Technisch dossier (als meter verplicht was vóór 1 juli 2025 -> gegevens vanaf 1 
juli 2025)
Rapportering tijdelijke bemalingen via eDOV (zie ook artikel 5.53.6.1.2, §2 
VLAREM II)

Artikels 20 en 49
(10d)

https://reflabos.vito.be/onderzoeksrapporten/2019_CVGP_installatie_controle_van_meetinrichtingen_voor_opgepompt_grondwater.pdf


Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.2: 
Verplichte peilput

Bouwput: min 1 per 150m omtrek +1 per bijkomende begonnen schijf van 150m 
 (tenzij anders vermeld in de vergunning)

Lijntraject: 1 per 400 m lijntraject (tenzij anders vermeld in de vergunning)
Niet bij verpomping vanuit verzamelput (gravitaire afwatering) 

Sturing pomp op peil in pompput of peilput of verzamelput zodat niet verder 
verlaagd dan noodzakelijk per bouwfase

Uitz: min debiet voor retourbemaling
Uitz: vorstschade vermijden 

bijstelling in functie van noodzakelijke verlaging voor bouwfase

Artikel 5.53.6.1.5: bij onvoorziene stilstand >4 weken: bijstelling met plan van aanpak

artikel 24
(8/4/25)

O.B. 



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.6: 
Analyse van bemalingswater als filter/onttrekkingspunt op potentieel verontreinigde 

locatie 
= op perceel of op minder dan 20m van een perceel dat voldoet aan volgende vw: 

1. Risicogrond
2. Decretaal bodemonderzoek werd uitgevoerd
3. Schadegeval
4. Op minstens deel van perceel gebruiksbeperkingen voor grondwater door de overheid 

vanwege vermoedelijke of aangetoonde aanwezigheid van verontreinigende stoffen 
  -> vb. PFAS No regret zones

O.B.: als opgestart voor 1/7/25
Of voor extra put/filter voor 1/7/25 

artikel 24
(8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.6: 
Analyse van bemalingswater : 

Parameters: 
SAP grondwater als 1° tot en met 3°:
1. pH, geleidbaarheid en temperatuur; 

2. zware metalen: lood (Pb), zink (Zn), cadmium (Cd), koper (Cu), nikkel (Ni), arseen (As), kwik (Hg), chroom 

3+ (Cr3+);

3. BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen;

4. minerale olie;

5. VOCl: 1,2-dichloorethaan, dichloormethaan, tetrachloormethaan, tetrachlooretheen, trichloormethaan, 

trichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,1- dichloorethaan, cis-1,2-dichlooretheen en 

trans-1,2-dichlooretheen;

6. vinylchloride. 

Parameters met gebruiksbeperking (vb. PFAS) als 4°
Eventueel aangevuld met parameters vooronderzoek

O.B. 

artikel 24
(8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.6: 
Analyse van bemalingswater als filter/onttrekkingspunt op potentieel verontreinigde 

locatie
Na schoonpompen
Door erkend labo discipline water
Waar bemalingswater de installatie verlaat (na eventuele zandfilter, beluchting/bezinking)
Opstart bemaling pas als resultaat beschikbaar 
Bij extra bemalingsfilter > 20m van geanalyseerde filter: extra analyse 

 (geen stillegging bemaling)

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning
Alternatief: representatieve peilbuis 

 (= binnen 20m van bemalingsinstallatie + filters op = diepte 
  max. 3 jaar voor start aanleg bemaling

O.B. 

artikel 24
(8/4/25)



WAC/I/A/007 - monstername bemalingswater

Aanleiding: verschillen in staalname van afvalwater en grondwater 
 => wat met bemalingswater?

WAC/I/A/007: MB van 7/5/24 
 publicatie BS 8/10/24 => in werking vanaf 18/10/24
https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water-gop/compendium-wac 

analyses (incl. staalname) opgelegd via algemene en sectorale bep. in VLAREM of waarbij 
in BV vermeld “volgens WAC” moeten uitgevoerd worden door een VLAREL erkend labo 
(art 1.3.1.1 van VLAREM II).

Een VLAREL erkend labo in discipline Water moet WAC toepassen (art 45 VLAREL).

https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water-gop/compendium-wac


Voorwaarden grondwaterwinning

Wijziging artikel 5.53.4.1, §1: toepassingsgebied afdeling 5.53.4 
Extra voorwaarden als grondwaterwinning >30.000 m³/jaar
ALS ingedeeld in 1ste klasse én in 

rubriek 53.5.2°, c), 
rubriek 53.6
Rubriek 53.7
Rubriek 53.8
Rubriek 53.12

DUS niet voor tijdelijke en proefbemalingen, en draineringen
DUS niet als klasse 1 door dubbele rubricering met rubrieken 53.9 en 53.11

Artikel 21
(8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.3. 
STAP 1: max. beperken van netto onttrokken debiet / weer in ondergrond brengen

▪ retourputten in zelfde watervoerende laag

▪ infiltreren mag ook in andere watervoerende laag

artikel 24
(8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.3.
STAP 1: max. beperken van netto onttrokken debiet / weer in ondergrond brengen

▪ Weer in ondergrond brengen verplicht bij bouwputten waar technisch en milieukundig kan:

Verplicht maar afwijkmogelijkheid (incl. overgangsbepaling) als: 

▪ kwaliteit voldoet

▪ Als infiltratievoorziening kan op openbaar domein of op terreinen van werf, die bereikt kan worden 
via openbaar domein of via terrein van de werf met een leiding van max. 200 m vanaf 
bemalingspomp, bij bouwput > 30 dagen actief: minstens deels

Of

infiltratievoorziening kan op openbaar domein of op terreinen van werf, die bereikt kan worden via 
openbaar domein of via terrein van de werf met een leiding van max. 500 m vanaf bemalingspomp, 
als bij bouwput, als kl1 en > 6 maand actief: minstens deels

Of

gedeelte bij bouwput > 30 dagen actief en met max verlaging > 6m-mv:  min 75% van onttrokken 
volume

O.B. 

artikel 24
(8/4/25)



Kwaliteitskader weer in ondergrond brengen
Artikel 5.53.6.1.3.
Tenzij anders bepaald … voldoet het bemalingswater aan:

1. Milieukwaliteitsnorm voor grondwater voor ongewenste en toxische stoffen en pH. 
Als deze niet bestaat -> 2.

2. Richtwaarde voor grondwater uit bijlage II VLAREBO. Als deze niet bestaat -> 3.
3. Voor gevaarlijke stoffen: de rapportagegrens voor grondwater volgens de 

referentiemethode.

Bemalingswater met geleidbaarheid bij 20°C >1600 µS/cm mag weer in de ondergrond 
als ontvangend grondwater = of hogere waarde
Bemalingswater met chlorideconcentratie >250 mg/l mag weer in de ondergrond als 
ontvangend grondwater = of hogere waarde

Overgangsbepaling: bij nieuwe, strengere waarde, geldt deze voor reeds geakteerde of vergunde 
bemalingen of ingediende aanvraag/melding vanaf 18 maanden na publicatie van de nieuwe waarde.

artikel 24
(8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.3.
STAP 2: hergebruik “mag”
• Van deel van filters of onttrekkingspunten niet gelegen op potentieel verontreinigde locatie 

tenzij aangetoond dat het voldoet voor beoogde toepassing

• Signalisatie “niet drinkbaar”

• geen hinder: niet via motorvoertuig voor 7u of na 19u en niet op zon- en feestdagen (afwijking 
mogelijk)

artikel 24
(8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.3.
STAP 3 lozing oppervlaktewater en RWA / STAP 4 lozing riolering

• niet lozen in de openbare riolering als via openbaar domein een kunstmatige afvoer voor 
hemelwater of oppervlaktewater bereikt kan worden door een leiding van maximaal 200 meter, te 
rekenen vanaf de locatie waar de bemalingspomp staat. 

• >10m³/u naar RWZI enkel als toestemming van exploitant RWZI
• Geen wateroverlast voor derden veroorzaken

artikel 24
(8/4/25)



Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

Artikel 5.53.6.1.4.
Algemeen: 

Meetinrichting per watervoerende laag van elke stap van de cascade
Ontluchtingssysteem ≠ aftappunt als open delen afgedekt met rooster van 
max. 50 x 50 mm of gelijkwaardig alternatief

artikel 24
(8/4/25)



4. Lozen van bemalingswater



Lozen van bemalingswater

Aangepaste definitie in art 1.1.2 
bedrijfsafvalwater: alle afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van 
huishoudelijk afvalwater, koelwater of bemalingswater

=> lozing van bemalingswater is geen lozing van bedrijfsafvalwater meer, 
bemalingswater is nieuw subtype van afvalwater

artikel 1.1°, d) en g)
(8/4/25)



Lozen bemalingswater (rubriek)

Nieuwe rubriek 3.8: Het lozen van bemalingswater, afkomstig van een bemaling, 
ingedeeld in rubriek 53.1, 1°, 53.2 of 53.5.

• Toepassen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie is inbegrepen in rubriek 
• Niet-ingedeeld:

a) conc gevaarlijke stoffen (=GS) ≤ toetsingswaarde 
b) debiet max 1000 m³/d en duur max 6 maanden en conc (GS) ≤ 

10*toetsingswaarde
c) ander dan potentieel verontreinigd bemalingswater bij debiet ≤ 1000m³/d en 

max. 6 maanden 
d) ander dan potentieel verontreinigd bemalingswater bij debiet ≤ 1000m³/d bij 

bemaling voor aanleg lijninfrastructuur met openbaar karakter voor de duur 
werken

Niet uitgezonderd? Vergunning of melding nodig

artikel 55.2°
(8/4/25)



Lozen bemalingswater (rubriek) 

rubriek omschrijving Klasse

3.8 Het lozen van bemalingswater, afkomstig van een bemaling, ingedeeld in rubriek 53.1, 

1°, 53.2 of 53.5.

1° met een geloosd debiet van max 2500 m³/dag 

a) afkomstig van bemaling met duur van max 12 maanden, 

en de conc. aan gevaarlijke stoffen zijn <= aan:

1) voor de prioritair gevaarlijke stoffen: de toetsingswaarden, 

2) voor de overige gevaarlijke stoffen: 10 x toetsingswaarden, 

3

b) afkomstig van andere bemaling dan de bemaling, vermeld in 1°, a) 2

2° met een geloosd debiet van meer dan 2500 m³/dag 1

artikel 55.2°
(8/4/25)

➢ Toetsingswaarden: cfr art 4.2.9.1, §3, 4°

➢ Als bemaling uitgezonderd, dan ook lozing van bemalingswater uitgezonderd





Deel I: lozen bemalingswater (algemene vw) 

Nieuwe afdeling 4.2.9: Lozing van bemalingswater
Bepaling volume met debietmeter bemaling ipv meetgoot
monstername mag via aftapkraan
Toepassing bemalingscascade: lozing als laatste stappen 

artikel 7
(8/4/25)



Deel I: lozen bemalingswater (algemene vw) 

Bij ingedeelde lozingen van bemalingswater: 
art 4.2.9.1 §3: Kwaliteitskader (met afwijkmogelijkheid)

• lozing gevaarlijke stoffen max voorkomen en beperken
• in gewone oppervlaktewateren (rechtstreeks of onrechtstreeks): 

o pH / BZV / bezinkbare stoffen / zwevende stoffen / 
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen / anionische, niet-ionogene 
en kationische oppervlakteactieve stoffen

• In openbare riolering:
o pH / zwevende stoffen / stoffen extraheerbaar met petroleumether
o >10m³/u naar RWZI enkel als toestemming van exploitant RWZI

• geen gevaarlijke stoffen tenzij lager dan IC of emissiegrenswaarde in besluit:

Als nieuwe toetsingswaarden: overgangstermijn 18 maanden voor bestaande 
lozingen

artikel 7
(8/4/25)



Deel I: lozen bemalingswater (vw deel 6) 

Bij niet-ingedeelde lozingen van bemalingswater: 
art 6.2.2.1.2 §5

Toepassing bemalingscascade 
Kwaliteitskader

pH / BZV/ ZS

>10m³/u naar RWZI enkel als toestemming van exploitant RWZI

artikel 47
(8/4/25)



Lozen bemalingswater (algemene vw) 

Artikel 4.3.1.3
Mengsel bemalingswater met hemelwater dat niet in aanraking is geweest met 
verontreinigende stoffen 

Integraal bemalingswater, tenzij controle op deelstromen mogelijk 
Bemaling noodzakelijk voor gebruik of exploitatie bestaande constructies 

 of terreinen (rubriek 53.5):
→ Bepaling aandeel stromen in totale dag- en jaardebiet en emmissiegrenswaarde via 

goedgekeurde werkwijze in OV of aktename

artikel 7
(8/4/25)



Deel II. Omgevingsvergunningsbesluit



Omgevingsvergunningsbesluit

Nieuwe afdeling 1/1 Duur van de vergunningen 
Eén nieuw artikel over de geldigheidsduur van vergunningen voor bepaalde 
grondwaterwinningen
Permanente bemalingen (53.4, 53.5), “klassieke grondwaterwinningen” (53.8), 
winning met retour belucht grondwater (53.12): max. 20 jaar
Tijdelijke bemalingen (53.2): max. 5 jaar
Niet van toepassing op drinkwaterwinningen (53.7), draineringen (53.3) en KWO’s 
(53.6)

Overgangsregeling als vergund voor inwerkingtreding 
Vergunningen van onbepaalde duur: wordt 20 jaar na datum vergunning

artikel 61 en 69
(6/10/24)



Deel III: VLAREL



Disciplines

Wijziging artikel 6, 7°, a) – disciplines binnen de erkenningscategorie 
boorbedrijven 

Punt 1) “bemalingen”: toevoegen van proefbemalingen
Punt 2) “andere grondwaterwinningen”: beperkt tot minder dan 500 m-mv (= 
of >500 m-mv -> discipline 5)
Punt 4) “verticale boringen”: louter tekstueel

verticale boringen R55.1° behalve als punt 3)

Uitzonderingen onder R55.1°, behalve als punt 3)

Artikel 59
(MB)



Bijzondere gebruikseisen

Wijziging artikel 53/6 - gebruikseisen erkende boorbedrijven 
Punt 7°: 

voert alleen werken uit als vergunning of aktename in orde is
meldt de start van alle boor- en opvulwerken voorafgaandelijk via een 
webapplicatie (eDOV) -> zie artikelen 5.53.5.2, 5.55.1.3, §3, 6.9.1.1, VLAREM II
houdt zich aan de geldende milieuvoorwaarden

Punten 12° en 13°:
bezorgt de gegevens over de debietmeter, vermeld in artikel 5.53.6.1.2, §2 en 
6.9.1.4. van VLAREM II via eDOV (tijdstip + tellerstand bij plaatsing en 
ontmanteling)
bezorgt het rapport, vermeld in artikel 5.53.6.6.1, vierde lid van VLAREM II, 
binnen twee maanden via eDOV (10-jaarlijkse controle voor 
vergunningsplichtige grondwaterwinningen)

Artikel 60
(MB)



Voorwaarden grondwaterwinning

Wijziging artikel 5.53.1.2: aanleggen, wijzigen, verbouwen en buiten dienst 
stellen van een grondwaterwinning door erkend boorbedrijf 

Wordt: “Het uitvoeren van een boring, aanleggen of wijzigen van de 
putconstructie van een grondwaterwinning en buiten dienst stellen van een 
grondwaterwinning”

Analoge wijziging in artikel 6.9.1.1: niet ingedeelde grondwaterwinningen en 
boringen
Analoge wijziging in artikel 5.55.1.2: boringen 

Artikelen 17, 42 en 48
(10d)



Deel IV: Omgevingsloket



Van concept naar uitvoering project

Concept + studies
Aanvraag/melding

Aktename/beslissing VVO
(bezwaar)
(beroep)

Uitvoering
toezicht

Eén digitaal loket voor:
Stedenbouwkundige handelingen

Ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten

(vegetatiewijzigingen)
(kleinhandelsactiviteiten)

 Omgevingsloket



Bron: Richtlijn Bemalingen ter Bescherming van het Milieu, VMM, 2021

Omgevingsloket: link
Inzageloket: link
Loket voor de Omgevingscheck: link
Oefenloket: link

https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning
https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/omgevingscheck
https://omgevingsloket-oefen.omgeving.vlaanderen.be/


Samenstelling Omgevingsloket

Hoofdformulieren en addendabibliotheek (huidige versie = “versie 88”)
Ministerieel Besluit (30/09/2024), publicatie Belgisch Staatsblad (?)
Programmatie (inclusief conversie) + test
“Release” (steeds circa 6-maandelijks): nieuwe versie 

“Vertaling” naar lokale toepassingen door dienstverleners
“versie 91” is beschikbaar in Omgevingsloket ongeveer 1 

maand voor start gebruik aangepaste formulieren (11/3/2025)
Gecoördineerde teksten “versie 91”: Link

https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1728998529/Addendum_R_20250408_utmayp.docx


Impact op voorbereiding projecten

Projecten volledig ingediend vóór 8/4/2025: huidige formulieren (“versie 88”)
Projecten die ingediend worden op of na 8/4/2025: 

nieuwe formulieren + rubrieken (“versie 91” verplicht)
Ook indien reeds in creatie in “versie 88” -> conversie naar “versie 91” mogelijk 
maar af te raden (teveel veranderingen)!

Nieuwe projectinhoudversie als origineel in “versie 88”: blijft in “versie 88”
Veranderingen aan reeds besliste projecten (nieuwe procedure) op of na 

8/4/2025 : nieuwe formulieren + rubrieken (“versie 91”)

Projecten kunnen in het Omgevingsloket opgemaakt worden in de “versie 91” 
gedurende een overgangsperiode (vanaf 11/3/2025)

indiening in “versie 91” kan pas vanaf 8/4/2025



Impact op voorbereiding projecten

8/4/2025

Indienen in “Versie 91”

11/3/2025

opmaak in “Versie 91”

Ca. 20/12/2024

testen in “Versie 91”

O
ef
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k
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g
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t

Indienen in “Versie 88”



Aanpassingen na Grondwatertrein
Rubrieken

R3, R52, R53, R54, R55, R60

R-addenda voor alle types bemalingen = R53B:
Proefbemaling, bemaling voor tijdelijke werken, permanente bemaling en 
lozen van bemalingswater

R-addendum voor andere grondwaterwinningen dan bemalingen = R53A
Drainering, proefpomping, geothermie, “klassieke” grondwaterwinning, 
drinkwaterwinning, …

X



Proefbemaling (R53B)

 Gegevens per bemalingseenheid (BE)
o Type bemaling: spanningsbemaling of ander type
o Maximale diepte BE en maximale verlaging grondwaterpeil (definitie)
o HCOV: nieuwe codering
o Nettodebiet
o Rubriek 53.11.2? -> ook brutodebiet
o Termijn
Wat gebeurt met het onttrokken grondwater -> vervolgvragen lozing (ingedeeld?)
Noodzaak, te onderzoeken parameters
Meerdere BE? -> debieten/volume per HCOV
Geen hydrogeologische studie/technisch rapport (RH)



Tijdelijke bemaling (R53B)

Gegevens per bemalingseenheid (BE)
Meerdere BE? -> debieten/volume per HCOV
Beschrijving
o Toepassing bemalingscascade
o Voorkomen/beperken effecten
o Berekening debiet/verlaging
o Zettingsrisico, verdroging, verzilting, gekende verontreiniging (<20 m)
Wat gebeurt met het onttrokken grondwater

Vervolgvragen
Bij lozing: ingedeeld?

Geen hydrogeologische studie/technisch rapport (RH)



Permanente bemaling (R53B)

Gegevens per bemalingseenheid (BE)
Meerdere BE? -> debieten/volume per HCOV
Beschrijving
o Toepassing bemalingscascade
o Voorkomen/beperken effecten
o Berekening debiet/verlaging
o Zettingsrisico, verdroging, verzilting, gekende verontreiniging (<20 m)
Wat gebeurt met het onttrokken grondwater

Vervolgvragen
Bij lozing: ingedeeld?

Gegevens peilputten monitoring
Niet voor peilsturing

Hydrogeologische studie/technisch rapport?



Lozing van bemalingswater (R53B)

Overzicht lozingspunten
Beschrijving lozing

Effecten op ontvangend oppervlaktewater/riolering
Karakteristieken/te verwachten concentraties
Zuiveringsinstallatie indien relevant
Impactbeoordeling Wezer indien relevant 



Deel V: wordt verwacht

• Veelgestelde vragen met antwoorden n.a.v. beleidsforum Grondwatertrein te consulteren 
op https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2024-
11/FAQ%20Beleidsforum%20Grondwatertrein%20-%20website.pdf 

• Actualisering richtlijnen bemalingen
• Aanpassen rekeninstrumenten aan nieuwe rubrieksindeling
• Uitbreiden rekeninstrumenten ook voor cumulatieve effecten
• Update websites VMM en DOV

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2024-11/FAQ%20Beleidsforum%20Grondwatertrein%20-%20website.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2024-11/FAQ%20Beleidsforum%20Grondwatertrein%20-%20website.pdf
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