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Peilgestuurde bemaling
COOCK-s lotevent  Grondwater  in  de  Bouw – 14/ 1 1 /24 Zaventem 
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MONITOREN EN STUREN VAN FONTEINEN
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DIGITAL TWIN BEMALINGSINSTALLATIE
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DIGITAL TWIN BEMALINGSINSTALLATIE



HARDWARE - DOORONTWIKKELING

• Robuuste werfkast
• Draadloze opstelling
• VLAREM II conform
• Installatie plug&play
• Betaalbaar

Vragen uit de markt



INTEGRATIE- DOORONTWIKKELING

• Universele integratie 
debiettellers

• Van pulsen naar camera’s

Vragen uit de markt



DIGITAL TWIN BEMALINGSINSTALLATIE

• Alarm meldingen en 
notificaties via SMS en 
email

• Verschillende 
gebruikersrollen

Vragen uit de markt

Werf AGD – monitoring zonder sturing



DIGITAL TWIN BEMALINGSINSTALLATIE

Werf MAK – Monitoring van verzilting in de kuststreek



DIGITAL TWIN BEMALINGSINSTALLATIE

Werf CRB – Sturing van 1 bemalingspomp met A/U regeling 



DIGITAL TWIN BEMALINGSINSTALLATIE

Werf AMG – Sturen van 2 pompen - Vermijden van piekstroom 



DIGITAL TWIN BEMALINGSINSTALLATIE

Werf ALD – Sturen van één pomp op basis van PID-regeling naar 
afgesproken wenswaarde



SOFTWARE - DOORONTWIKKELING

• Sturen met logboek

• Dummy-proof
• Beveiligd
• Nauwkeurig
• Performant

Vragen uit de markt
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HET ECOSYSTEEM

• Grondwaterpeil put (x2)
• Grondwaterpeil omgeving
• Vacuüm installatie
• Debiet (en volume) opgepompt 

grondwater
• Toerental pomp
• Werfvoeding
• Kostprijs (energiekost)
• Gezondheid sensoren
• …

Parameters

• Eigenaar/bouwheer
• Aannemer/werfleider
• Onderaannemer
• Bemaler
• Studiebureau
• Handhaver
• Rioolbeheerder
• Boomverzorger
• Buurtbewoner
• …

Stakeholders



14

HET ECOSYSTEEM
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HET ECOSYSTEEM

• Hoe presteert de 
bemalingsinstallatie?

• Draait de pomp nog?
• Haalt ze haar vacuüm?

Technisch/operationeel
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HET ECOSYSTEEM

• Hoe presteert de 
bemalingsinstallatie?

• Draait de pomp nog?
• Haalt ze haar vacuüm?

Technisch/operationeel

• Wordt er meer 
opgepompt dan vergund? 

• Zijn de debieten niet te 
hoog in vergelijking met 
de berekeningen? 

• Wat is de impact op de 
omgeving?

Controle/handhaving



17

HET ECOSYSTEEM

• Wordt er zoveel als 
mogelijk 
grondwater in de 
bodem gelaten? 

Beperking/sturing

• Hoe presteert de 
bemalingsinstallatie?

• Draait de pomp nog?
• Haalt ze haar vacuüm?

Technisch/operationeel

• Wordt er meer 
opgepompt dan vergund? 

• Zijn de debieten niet te 
hoog in vergelijking met 
de berekeningen? 

• Wat is de impact op de 
omgeving?

Controle/handhaving
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DE GEOGRAFIE

• 50-tal werven in 2024

• Grote steden
• Kustregio
• Waar het grondwater 

hoog zit

Peilgestuurde bemaling
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TOT SLOT

• Ontwikkeling op vraag van de klant. Van bekabeld naar draadloos, naar plug 
& play tools om elke bemalingspomp te gaan sturen

• Sturing dankzij goeie afspraken én doorgedreven monitoring. Mag vroeg 
genoeg in het bemalingsproces. 

• Mits goede planning én mandaat: > 30% minder opgepompt volume en 
> 30% lager energieverbruik. 

• Verleg de focus naar het beperken van oppompen, en niet op het 
handhaven van berekende volumes. 

• Het grondwater dat in de bodem blijft, moet niet gezuiverd en geloosd worden… 

• Interesse? Contacteer ons als partner voor het monitoren en sturen van alle 
bemalingsinstallaties



Vragen? Meer  info?  tom.storme@hydraqua.be

HYDRAQUA BV
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