Grondwater in de bouw

BEPERKEN VAN OPGEPOMPTE DEBIETEN D.M.V.
RETOURBEMALINGEN
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Kopie https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnefbemalingenter-beschermingvanhet-milieu

/ Onttrekken van grondwater \

met een debiet van 1000 m?

per dag of meer als de
activiteit gelegen is in of een
aanzienlijke invloed kan
hebben op een gebied zoals
aangeduid in uitvoering van
het decreet houdende
maatregelen ter bescherming
van de kustduinen van 14 juli
1993 of als de activiteit een - la
betekenisvolle aantasting van 4’[ Q (netto) > 2500 m*/dag ]7
de natuurlijke kenmerken van
een speciale Nee

beschermingszone kan +
\ veroorzaken / l1a
l Q > 2000 m*/dag Klasse 1

Ja Klasse 1 + project MER of
ontheffing

4

|
)

MNee

Nee

4 . I W
)

gelegen in beschermde

duingebieden, aangeduid op fa m’;‘dag

grond van het decreet van 14 juli

1993 houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen of in

een groengebied, een

natuurontwikkelingsgebied, een

parkgebied of een bosgebied Nee

- /

Nee

Ja

h 4

Klasse 2 [—

Q>30 (]U[} m?/jaar

Ja

Klasse 3

v

Q (netto) > 30 000 m?/jaar
L] en Nee

verlaging grondwater
Q (netto) > 2500 m*/dag >4 m-mv

Ja

Ja

[ Bijlage 6.6 — figuur 1 : stroomschema klasse-indeling tijdelijke bemalingen (rubrieken 53.2 en 53.11) J
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l Q > 2000 m*/dag Klasse 1

|
)

Ja Klasse 1 + project MER of
ontheffing
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MNee

Nee

4 . ) W
)

gelegen in beschermde

duingebieden, aangeduid op i 500 m’;‘dag

grond van het decreet van 14 juli

1993 houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen of in

een groengebied, een

natuurontwikkelingsgebied, een

parkgebied of een bosgebied Nee

- /

Nee

Ja

h 4

Klasse 2 [—

Q=30 GU[} m?/jaar

Ja

Klasse 3

L

Q (netto) > 30 000 m?/jaar
L) en Nee

verlaging grondwater
Q (netto) > 2500 m*/dag >4 m-mv

Ja

Ja

[ Bijlage 6.6 — figuur 1 : stroomschema klasse-indeling tijdelijke bemalingen (rubrieken 53.2 en 53.11) J
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MNee

L 4 Nee

/_ gelegen in beschermde \ /\
Ja

duingebieden, aangeduid op . e m’;‘dag

grond van het decreet van 14 juli

— 1993 houdende maatregelen tot Q=30 GGD m?/jaar
bescherming van de kustduinen of in
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parkgebied of een bosgebied MNee /
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Qmerd) A

2500 m*/d

Qb = bruto debiet

Qn = netto debiet

Qr = retourdebiet

Qn| Qb

voorbeeld A

/ gelegen in beschermde \

duingebieden, aangeduid op klasse ki3
grond van het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen of in
groengebied, een =
een groengebied, een Qb <= 500m?/d

natuurontwikkelingsgebied, een
voorwaarde
parkgebied of een bosgebied m
\ / Qb <= 30.000m?3/j




Qb = bruto debiet

Qn = netto debiet

Qr = retourdebiet

amid) A

/ gelegen in beschermde \

duingebieden, aangeduid op
grond van het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen of in
een groengebied, een
natuurontwikkelingsgebied, een

\ parkgebied of een bosgebied /

__S00mpd__} A I R
Qn| Qb Qn| Qb
voorbeeld A B
klasse kl3 kl 2
Qb <= 500m3/d 500m3d < Qb
voorwaarde of .

Qb <= 30.000m?/j

Qb <= 2.000m%d
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Qn = netto debiet
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Qmid) A
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_1250wmlly S
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en en
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geen projecMer of ontheffing indienQr>= Qb2500 (m3/d)

-

gelegen in beschermde \
duingebieden, aangeduid op
grond van het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot

bescherming van de kustduinen of in

-

een groengebied, een
natuurontwikkelingsgebied, een

parkgebied of een bosgebied /

Qr/Qb %

Qr/Qb % f(Qb)

60%

0% GEEN projeeMER of ontheffing

40%
30%
20%
WEL projecMER of ontheffing
10%
O/02500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

Qb (m?/d)




rekenvoorbeeld 1

geen projecMer of ontheffing indienQr>= Qb2500 (m3/d)

Qbruto 3000m3/d
Qretour 500 m3/d
Qretour/Qbruto 17 %
Qlozing 2500 m?3/d
Qnetto 2500m?3/d
klasse 1

Mer plichtig nee

-

-

bescherming van de kustduinen of in
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rekenvoorbeeld 2
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/ gelegen in beschermde \

duingebieden, aangeduid op
grond van het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen of in
een groengebied, een
natuurontwikkelingsgebied, een

\ parkgebied of een bosgebied -/)

bruto debiet (Qb) lozingsdebiet (QIl)| retourdebiet (Qr)| netto debiet (Qn) . oroject Mer of
Qb (mé/d) Qb (md¥jaar) Ql (m¥/d) Qr (m¥d) | Qn = Qb -Qr (md) ontheffing
Qb <=2500m3/d of Qb > 30000m3/jagqr =Qb 0 =Qb 3 nee
2500m3/d < Qb =Qb 0 =Qb 2 nee
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betekenisvolle aantasting van
de natuurlijke kenmerken van

een speciale
beschermingszone kan
\ veroorzaken /
|

MNee

4 I

gelegen in beschermde
duingebieden, aangeduid op
grond van het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot
bescherming van de kustduinen of in
een groengebied, een
natuurontwikkelingsgebied, een
parkgebied of een bosgebied

\ / Klasse 3
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Nee Q (netto) > 30 000 m?/jaar +
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verlaging grondwater
I 0 fnetto) > 2500 g o
la
Ja

[ Bijlage 6.6 — figuur 1 : stroomschema klasse-indeling tijdelijke bemalingen (rubrieken 53.2 en 53.11) J
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Q (m%d) A ﬂ

|2500ma| | %] |
__2000myd_} | | |
Qb = bruto debiet
Qn = netto debiet . 8%00md_} | | ]
Qn | Qb
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zonder restricties
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GRONDWATERTREIN

A Bruto wordtoveral netto!

A Per O Aigedeelde inrichting of activiteiten} PV PEI Kalenderjaar

A Bovengrens KL2 verschuitin 2.500m3dag naar 180.000m¥I10A

A Bovengrens KL3 verschuitin 30.000m3jaar naar 180.000m3¥1I0A indien:
V verlaging <=4nv
V Qn< 1.000mYdag

Rubriek 5.53.6.1.3
A Retour verplichbij bouwputten waar het technisch en milieukundig kan
A Omvang retour in functie van KL, afstand tot infiltratievoorziening, bemalingsdiepte en tijdsduur
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Bemalingen voor tijdelijke werken (rubriek)

Rubriek omschrijving Klasse
bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van
nutsvoorzieningen,

allebei met inbegrip van het weer in de ondergrond brengen van bemalingswater en het
nuttige gebruik tot max. 5000 m® bemalingswater / jaar:

1° Met een netto opgepompt volume per IOA van max. 30.000 m3 : 3
2° Met een netto opgepompt volume per IIOA > 30.000 m3 en max. 180.000m” en
a) verlaging van het grondwaterpeil wordt beperkt tot max. 4m onder mv, en
1° netto opgepompt volume per dag bedraagt max. 1.000m?; 3
2° netto opgepompt volume per dag bedraagt > 1.000m”* 2
b)  verlaging van het grondwaterpeil bedraagt minstens voor een deel van de 2
bemaling > 4m onder het maaiveld
3° Met een netto opgepompt volume per IOA van > 180.000m° 1

Onafhankelijk (gewest)planbestemming

Netto volume

Per [IOA ipv per kalenderjaar

Grote volumes en beperkte verlagingen vergunning i.p.v. aktename

ANENENEN

4’?& Vilaanderen

verbeelding werkt
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a) verlaging van het grondwaterpeil wordt beperkt tot max. 4m onder mv, en
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v Onafhankelijk (gewest)planbestemming
Dy =) v" Netto volume
‘?¥ Viaanderen =—p ¥ PerIOA ipv per kalenderjaar
( verbeelding werkt . . .
v Grote volumes en beperkte verlagingen vergunning i.p.v. aktename
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Bemalingen voor tijdelijke werken (sect vw)

LOZEN OP LOZEN IN
»
BEPERKEN/RETOUR HERGEBRUIKEN e RIOOL

STAP 3 T

Artikel 5.53.6.1.3.

STAP 1. max. beperken van netto onttrokken debiet / weer in ondergrond brengen

=  Weer in ondergrond brengen verplicht bij bouwputten waar technisch en milieukundig kan:
Verplicht maar afwijkmogelijkheid (incl. ) als:

= kwaliteit voldoet

= Als infiltratievoorziening kan op openbaar domein of op terreinen van werf, die bereikt kan worden
via openbaar domein of via terrein van de werf met een leiding van max. 200 m vanaf
bemalingspomp, bij bouwput > 30 dagen actief: minstens deels

of
infiltratievoorziening kan op openbaar domein of op terreinen van werf, die bereikt kan worden via
openbaar domein of via terrein van de werf met een leiding van max. 500 m vanaf bemalingspomp,
als bij bouwput, als kl1 en > 6 maand actief: minstens deels

of

gedeelte bij bouwput > 30 dagen actief en met max verlaging > 6m-mv: min 75% van onttrokken
volume

f?& Vlaanderen

verbeelding werkt
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=  Weer in ondergrond brengen verplicht bij bouwputten waar technisch en milieukundig kan:
Verplicht maar afwijkmogelijkheid (incl. ) als:

= kwaliteit voldoet

= Als infiltratievoorziening kan op openbaar domein of op terreinen van werf, die bereikt kan worden
via openbaar domein of via terrein van de werf met een leiding van max. 200 m vanaf
bemalingspomp, bij bouwput > 30 dagen actief: minstens deels

of
infiltratievoorziening kan op openbaar domein of op terreinen van werf, die bereikt kan worden via
openbaar domein of via terrein van de werf met een leiding van max. 500 m vanaf bemalingspomp,
als bij bouwput, als kIl en > 6 maand actief: minstens deels

of

gedeelte bij bouwput > 30 dagen actief en met max verlaging > 6m-mv: min 75% van onttrokken
volume

f?& Vlaanderen

verbeelding werkt
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f?& Vlaanderen

verbeelding werkt
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Viaanderen

is milieu

Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu:

A Retourbemaling door middel vasppervlakteinfiltratie /gravitair Richtlijnen bema“ngen
A R li iddel vatiepeinfiltrati k : 2
etourbemaling door middel vahepeinfiltratie / onder dru ter beschermlng van het milieu

Voorwaarden

A Zelfde grondwaterlichaam
A Niet verontreinigd (conform GWKN GWL)
A Indien zilt grondwater: in laag met gelijke of hogere saliniteit
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Essentiéle apparatuur
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Figuur 14: Invioed bemaling op omliggende OVAM-dossiers na 8 maanden bemalen.
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Bemalingsontwerp

Verbindend leidingwerk
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