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Hergebruik van bemalingswater

Stap 2 in de bemalingscascade:



Hergebruik van bemalingswater

Mogelijke gebruikers:

✓ Steden en gemeenten: groendiensten, 

o.a. spoelen van veegwagens, reinigen 

van vuilniswagens, …

✓ Sportvelden: irrigatie

✓ Landbouw: irrigatie

✓ Industrie: proceswater, 

schoonmaakwater, …

✓ Burgers: water in de tuin, bijvullen lege 

regenwaterput, …



Hergebruik van bemalingswater

Praktisch:

✓ Bij voldoende hoog bemalingsdebiet: 

afnamepunt op leiding met debietmeting

✓ Andere gevallen: buffering via bovengrondse 

watertank (1 000 tot 15 000 liter), met overloop 

naar herinfiltratie of andere aanbevolen 

techniek wanneer geen opslag wordt voorzien



Hergebruik van bemalingswater

Voorbeelden van webapplicaties (overzicht aftappunten): 

Stad Gent:

Stad Brussel (Opensource.brussels):

: blijkt enkel succesvol indien installaties ondersteund en actief opgevolgd worden door de stad:

➢ samen met de exploitant het ter beschikking stellen van het bemalingswater bekijken

➢ evalueren en – indien positief – de mogelijke afnemers activeren



Hergebruik van bemalingswater

Wateratlas VITO: 

Niet eenvoudige aanpassingen tool nodig:

➢ Real-time aanpassingen aan actuele wateraanbod (tijdelijke bemalingen) 

➢ Toevoegen van informatie over de waterkwaliteit

➢ Toevoegen van tijdsvariabiliteit van waterbehoefte en -aanbod

Aanbod aan hemelwater en gezuiverd 

afvalwater & theoretische behoefte aan 

alternatieve waterbronnen in landbouw, 

grootverbruikers industrie en diensten & 

huishoudens

Andere tools:

Waterradar VLAIO-project “Irrigatie, 2.0”

Werfwater (project Herbronnen): gestopt



Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Geen garantie dat water effectief en voldoende afgehaald wordt

Mogelijke oplossingen:

✓ Werken met reservatiesysteem en betaling

✓ Via samenwerkingsovereenkomst kosten laten terugbetalen 



Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Bemaling vaak tijdelijk, met onderbrekingen, verplaatsend

✓ Met onderbrekingen of beperking bemalingsdebiet wanneer sensor- 

of peilgestuurd

✓ Bemaling via lijntraject: afnamepunt verplaatst

✓ Soms kortstondig per locatie  



Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Waterkwaliteit

✓ Bij opslagreservoirs: stilstaand water, hoge watertemperatuur bij zomerse droogte-hitte 

(en hoog gehalte nutriënten) = groei en bloei van cyanobacteriën / blauwalgen = giftig, 

ev. ook legionella -> containers afschermen tegen zonlicht

foto’s Smet-Group – BVBB

afvoerbuis aan perskant 

na de pomp

stijgbuis aan zuigkant 

in filter

✓ Bij grondwater naar oppervlakte brengen = van anaerobe 

naar aerobe omgeving = oxidatie bij ijzerhoudend 

bemalingswater = aantasting leidingen en gevaar op 

verstoppingen (tenzij ontijzeringsinstallatie = extra kost)

✓ Ook nadelige oxidatie bij mangaan- en kalkhoudend 

grondwater 

✓ Temperatuur: te koud in zomer voor planten



Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Waterkwaliteit

Bij gebruik voor irrigatie in landbouw:

✓ Bij ijzerhoudend grondwater: ijzer schadelijk voor 

sommige teelten (Fe-oxidatie = slechte fotosynthese) + 

aantasting irrigatiemateriaal

✓ Bij hoge geleidbaarheid (EC) en zoutgehalte (natrium, 

chloride): bladverbranding + gevaar op verzilting 

bodem 

✓ Andere: hardheid, metalen zoals arseen, 

micropolluenten zoals PFAS, bacteriële waterkwaliteit, 

… 

Ervaringen: meestal wel OK
: analyse Buildwise, 21 stalen Vlaamse werven 



: analyse Buildwise, 21 stalen Vlaamse werven

Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Waterkwaliteit

Bij gebruik door burger:

✓ Meestal OK voor gebruik in tuin en irrigatie 

van sportvelden

✓ Afgeraden in wasmachine en sanitaire 

installaties (dus ev. ook bijvullen 

regenwaterput)

: door bacteriële kwaliteit, oxidatie ijzer, geurproblemen 

(H2S), slijmvorming en begin van bacteriële corrosie door 

SRB - zwavelreducerende bacteriën 

Nieuwe Hemelwaterverordening (2023) verplicht 

binnenhuistoepassingen van regenwater



Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Bij afhaling door burgers:

✓ Verwaarloosbare hoeveelheden, vooral sensibiliserend + 

politiek interessant

✓ Aanzienlijke kost voor gemeente (veel vragen van burgers) 

en bemalingsfirma (investeringskost)

✓ Dus: hoge kosten-batenverhouding, tenzij sensibilisering 

voor grote andere baten zou zorgen (duurzamer 

watergebruik)    

Affiche van Stad Gent



Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Transport van bemalingswater:

✓ Bij waterbehoefte in directe nabijheid van bemaling: leiding

✓ Anders: per tankwagen = logistieke uitdaging:

✓ Aanzienlijk bijkomende milieukost

✓ Verkeersoverlast en klachten omwonenden

✓ Bij parkeerproblemen: vullingstijd beperken



Hergebruik van bemalingswater

Aandachtspunten:

Hergebruik moeilijk te combineren met retourbemaling:

✓ Retourbemaling = luchtdicht circuit om waterdruk, snelheid en debiet te kunnen continueren

✓ Daarop aftapping voorzien = drukval en beluchting

                                                 = oxidatie bij ijzerhoudend water

                                                 = afzetting van ijzer(hydro)oxide op leidingen

                                                 = gevaar op verstoppingen



Algemene conclusies

Hergebruik van bemalingswater enkel interessant bij:

➢ Grote (permanente) bemalingen en grote waterbehoefte in de buurt

➢ Transport via leidingen of bestaande ‘circuits’ (bv. veegwagens, groendiensten, dus 

transport dat geen bijkomende verplaatsingen of hinder veroorzaken)

➢ Toepassingen waarvoor de waterkwaliteit toereikend is:

➢ OK meestal voor irrigatie in landbouw en voor sportvelden: enkel nodig tijdens droge 

zomerperioden, ev. aanvullen wateropslag in bekkens, open putten, silo’s  

➢ OK voor steden en gemeenten: irrigeren van groen en spoelen veegwagens 

➢ OK voor bepaalde industrie

➢ NIET aangeraden voor gebruik in sanitaire installaties



Algemene conclusies

Anders best volledig inzetten op peilgestuurde bemaling en op het retourneren 

en infiltreren van bemalingswater

➢ Niet kostenefficiënt om retourbemaling te combineren met hergebruik

MAAR!

➢ Mag geen vrijgeleide zijn om bemalingswater toch in waterloop of riolering te lozen

➢ Indien Stap 1 echt niet mogelijk is: laat gepaard gaan met communicatie aan bevolking
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