Studienamiddag
Grondwater in de bouw:
van regelgeving tot digitale tools
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Agenda deel 1

«  Welkomstwoord met het laatste nieuws uit de
bemalingswereld, door Griet Goossens van Embuild

Vlaanderen
« Toepassing van rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater” door
Silke Ronsse van ABO Group

« Aandachtspunten bij de zuivering van PFAS in
bemalingswater, door Karina Suy van MOURIK

* Handhaving van bemalingen: een getuigenis uit een
pilootproject”, door Jeroen Wouters van Intercommunale

Veneco
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Agenda deel 2

Een ondersteunende GIS-tool voor bemalingen, door Gust Van
Lysebetten van Buildwise

Bemalingen en de grondwatersimulator, door Johan Lermytte
van Vlaamse Milieumaatschappij

Bemalingen in de praktijk, door Jef Smet van Smet Group

Ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid” door Bas Sturm
van VLAIO

Slotwoord

Netwerkreceptie
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Figuur 1: Neerslagtotalen voor de voorbije maand, voorbije 3 maanden, op basis van het VMM-pluviometernetwerk.
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Relatieve toestand van de freatische grondwaterstand
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Relatieve toestand van de freatische grondwaterstand
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Embuild Grondwatertrein

EMBUILD FOCUS NIEUWS AGENDA INITIATIEVEN CONTACT

aEEaw
sEEaw

e

Actualiteit

31 mrt 2025

Inwerkingtreding
Grondwatertrein op 8 april 2025

<t Terwg naar overzicht

Op B april 2025 treden de belangrijksie wijzigingen van de Grondwatertrein in werking. Deze
aanpassingen in de regelgeving voor het duurzaam beheer en gebruik van grondwater zullen een grote
impact hebben op de vergunningverlening en de uilvoering van bemalingen op werven. Deze
wijzigingen zullen ook ena impact habben op de kostprijs van bamalingan

De belangrijkste regels op een rijtje:

- Deindelingsrubriek rubriek 53.2 van bijlage 1 van Titel Il van haet VLAREM voor bamalingan wijzigh Da
vergunningsklasse wordt niel longer mede bepaald door de gebiedsbestermming en de joardebieten,
maar wordt bepaald op basis van het netto opgepompt volume per project en per dag en de varlaging
van het grondwaterpeil onder het mogiveld.

- Kortdurende bemalingen van minder dan 14 opeenvolgende kalenderdagen met een opgepompt
debiel van minder dan 1000 m* per dag en minder dan 10.000 m? per joar en een verlaging van het
grondwaterpeil tot moximaal vier meter onder hat maaiveld, zijn viijgestald van vergunnings- an
meldingsplicht.

- Mel de Grondwalertrein is er een definitie van "potentieel verontreinigd bemalingswater” ingevoerd.
Dit iz water dat opgapompl wordt op een percesl, inclusiefl esn straal van 20 m erond, waar
verontreiniging in het grondwater aanwezig kan zijn. Dit zijn percelan waar:

»  eenrisicooctivileit heelt ploatsgevonden

»wodr een decreladl bodemonderzoek werd uitgevoerd

» wodar zich een schadegewval heeft vioorgedaan

» waar maatregealen of beperkingen op hat gebruik van grondwaler van toepassing zijn (de PFAS-no-
regrelzones)

https://www.embuildvlaanderen.be/actualiteit/inwerkingtreding-grondwatertrein-april-2025/
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’ Grondwatertrein

Zoeken [o} |

CD)EPGAERVI'II-EPAENT Decreten en uitvoeringsbesluiten Onderzoek, cijfers en geotoepassingen
Klimaat en Ruimtelijk beleid en Omgevingsvergunning Inspectie en Erkenningen en erkende Duurzaam
milieu planning handhaving technici educatiepunt

A \ Decreten en uitvoeringsbesluiten \ Wetwijzer \ Grondwatertrein

Grondwatertrein
Op 21 juni 2024 werd de Grondwatertrein (voluit: het besluit van de Vlaamse OP DEZE PAGINA
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 | inhoudelijke wijzigingen

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiéne, het VLAREL van
. i Teksten definitieve goedkeuring
19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, Verder traject en inwerkingtreding

wat de waterregelgeving betreft) definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Meer informatie

ngeving - VMM

Dit wijzigingsbesluit heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren. De
wijzigingen hebben betrekking op thema's zoals grondwaterwinning (waaronder
bemaling en drainage), circulair watergebruik, droogleggingsprojecten,..

Hierna volgt een beknopte toelichting van de voornaamste inhoudelijke wijzigingen,

ﬁ grondwaterindebouw.be

aangevuld met andere relevante informatie.

Slotevent “Grondwater in de bouw"”
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer/grondwatertrein

- donderdag 14 november 2024

» https://www.grondwaterindebouw.be/slotevent-grondwater-in-de-bouw-14-11-2024/
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Grondwatertrein: aanpassing website VMM

?& Vlaanderen = VMMVLAANDERENBE [S] MUN BURGERPROFIEL

Feiten & cijfers « Beleid Diensten & producten + Projecten « Tips

- Beleld - Waterbeleid » Grondwater » Bemaling in vier stappen

¢ Grondvaer Bemaling in vier stappen

Grondwaterbeleid en wetgevend kader - - e .
8 Een bouwwerf of een infrastructuurproject vergt vaak een tijdelijke verlaging van

het grondwaterpeil. Om de impact te beperken, moeten vier stappen gevolgd wor-
den: maximaal beperken van het netto opgepompte debiet en infiltreren of weer in
de ondergrond brengen van het bemalingswater in de directe omgeving; hergebruik
van het water: en pas als laatste opties lozing in een waterloop of ricol. Dat is de

Boren en onderhouden boorput
Melding en vergunning grondwater
Kosten: grondwater is niet gratis

‘bemalingscascade’.
Verplichte debietmeter

Toezicht op Illegale grondwaterwinning Deel online f in X @

Vergunning bemalingen

Vier stappen om de impact te beperken S
| Bemaling In vier stappen
Stap T: Beperk het netto onttrokken Stap 1: beperk het netto onttrokken volume S
volume
Stap 2 s nuttig gebruik van Stap 2: nuttig gebruik bemalingswater mogelijk? S
bemalingswater mogelijk?
Stap 3: lozen in een waterloop of regenwaterafvoer S

Stap 3: Lozen in een waterloop of
regenwaterafvoer (RWA)

Stap 4: lozen in riool
Stap 4: Lozen in riool

Omgevingsvergunning voor bemalingen en lozen van bemalingswater ~
Infiltratieproeven

https://vmm.vlaanderen.be/beleid/waterbeleid/grondwater/bemaling

g grondwaterindebouw.be



v Grondwatertrein: aanpassing rekeninstrumenten VMM

?ﬂu Vlaanderen = VMMVLAANDERENEBE

Rekeninstrumenten
bemalingsnota

Bereken de grootte van de bemaling, verlagingen in de omgeving en verplaatsing van verontreini-
ging voor bouwputbemaling of lijnbemaling.

BEDRUVEN GRONDWATER Deel online f in X @

Beschrijving
Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk of permanent verlaagd. Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving?

Daarvoor moet je een 'best practice-bemalingsconcept vastleggen in een bemalingsnota. De richtlijnen hiervoor vormen een con-
sequent en duidelijk kader, dat in samenspraak met de betrokken sectoren werd opgesteld.

Download: Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu
De rekeninstrumenten en handleidingen zijn in april 2025 aangepast aan de wetswijzigingen van de Grondwatertrein.

Rekeninstrument bouwputbemaling (versie 2.0 - april 2025)
« Download het rekeninstrument bouwputbemaling

s Bekijk de handleiding

Rekeninstrument lijnbemaling (versie 2.0 - april 2025)

* Download het rekeninstrument lijnbemaling
* Bekijk de handleiding
« Bekijk het instructiefilmpje

https://vmm.vlaanderen.be/diensten-producten/rekeninstrumenten-bemalingsnota y .:\,

g grondwaterindebouw.be



Herziening Richtlijnen
door AGT & Buildwise
in opdracht van VMM

Timing: najaar 2025

Richtlijnen bemalingen
ter bescherming van het milieu

-
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Herziening Richtlijnen
door AGT
in opdracht van OVAM

Timing: najaar 2025

Warme oproep
invullen bevraging sector!
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Kaartlaag Actieve bemalingen

) i
’(( Vlaanderen Databank Ondergrond Vlaanderen l_O:I AANMELDEN

Verkenner .
) ®
b= * £ « vul hier een zoekterm of adres in... n Selecteer gebied ¥ E
Zoskregels L+ I@K@|(xv)Li (2] (& e[ X] ° .
Kaartbeeld instellen ' ° Keprike ) v
Indien de kaartlaag niet zichtbaar is, zoom in (tot op 1 Eeldo e Srnciane Z'» ©
; | L Kioin Smasi
1:20.000 voor sommige kaartlagen). ‘ ~ @
Angern s Wachtebeke Moerbeke. .
(<)
_ : : ' Q... 0
Actieve bemalingen Q X i () e}
¥ Legende E () e
. : Khazen .
Topo 10 zwart-wit transp. (2009) (NGI) o] |- Ocstwinkel 'f_ @) s
¥ Legende o~ B e
ook Lokeren
GRB-basiskaart selectie o Ve By © L,Q.. =
° Lievegem . . Eksaarde Daknam
> Legende \ q
"“ Destoldonk
U orthofotomozaiek, middenschalig, o o) @ (@) @ ©O 2 Lokaren o
‘aveneken
winteropnamen, kleur, meest recent, (@) (@) () (@) O 18 o ~ Lochiss O
vlaanderen % m ’! w‘ .‘ ’ P O °
> Momndne Vinder s otakder
Legende D o o) (X2 ° %)
Hansbeke PR Gent Boervol
. (@)
B o ® o ° o
| Lotnhute " %
‘. ‘ ‘ b . Laame =
Poesele e ~ Atanee o .0""""“99' Beriare
5.000 m | (@) (&) ’. & ‘.
Schaal = 1 : 150000 /= ) [ & & [®)
Uitbergen
). Kaartlagen kiezen Y XY (Lambert72): )

Sint-Martens-Latem [ Y2

Op basis van verplichte aanlevering data door erkend boorbedrijf
Vergunningen/meldingen aangevraagd na 8/04/2025: in alle gemeenten!
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Persbericht - UDN - Waterstofleiding Zelzate - schorsing

RAAD VOOR
VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Aanleg van nieuwe waterstofleiding tussen
Zelzate en Kallo geschorst

De Vlaamse Regering vergunde de aanleg van een
waterstofleiding van 35 km lang tussen Zelzate en
Kallo. De Raad voor Vergunningsbetwistingen
schorst nu die vergunning. Er is niet voldoende
onderzocht of de vergunde lozingsnorm voor
PFOS een schadelijk effect heeft op de Waterloop
van de Hoge Landen.

g grondwaterindebouw.be
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PFAS in bemalingswater

Nieuws Jaarverslagen Werkenvoor Contact

Handhaving Verkiezingsbetwistingen Studievoortgangsbetwistingen DBRC Loket Contact start

https://www.dbrc.be/persbericht-udn-waterstofleiding-zelzate-schorsing _,\3



PFAS in bemalingswater

Vlaanderen gaat voor rechtszekere, technisch haalbare en op aanvaardbare risico’s gebaseerde normen voor
zeer zorgwekkende stoffen in bodem, water en lucht die bedrijven, projecten en bouwwerken doorgang laten

vinden zonder het milieu en de volksgezondheid in het gedrang te brengen. Hierbij worden ook de
kosten-baten in afweging genomen.

We blijven risicolocaties saneren en verbreden naar een aanpak voor aanvaardbare risico’s op alle gronden.
Vanuit het ambtshalve optreden van de overheid leggen we de focus op acute situaties en het helpen van
burgers. We werken een specifieke regeling uit voor projecten met een algemeen maatschappelijk belang. In

industriéle hotspots gaan we na hoe we een gebiedsgerichte en oplossingsgerichte aanpak mogelijk maken,
met respect voor de bodemsaneringsnormen, ook wat betreft grondverzet en bemaling.

Uit het Vlaamse Regeerakkoord

g grondwaterindebouw.be
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PFAS in bemalingswater

Oproep van VITO
bevraging rond PFAS in bemalingswater

e Toegepaste technieken en behaalde verwijderingsefficiénties
e Kosten geassocieerd met deze zuivering

e Haalbaarheid van opgelegde lozingsnormen

BBT-studie
‘Beste beschikbare technieken voor de zuivering van met PFAS belast

afvalwater/bemalingswater’

g grondwaterindebouw.be oS


https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/pfas-waterzuiveringstechnieken
https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/pfas-waterzuiveringstechnieken

/ PFAS in bemalingswater

Kenniscentrum
Innovatieve
Saneringstechnieken

Normering &

Analyses wetgeving

Kennis

BEcies centraliseren

Monitoring TGChnO|°gie Onzekerheid &

van impact

4 kelijkheid
) sanering Oplossin i
Kennis P gen

Connecteren
delen

Socio-
economische
aspecten

Aanpak
vervuiling

KIS vzw - Een VlIaams netwerk van overheden, bedrijven en kennisinstellingen die samen
streven naar versnelling en vernieuwing in technologische oplossingen voor zorgwekkende
stoffen (zoals PFAS) in bodem, water en lucht.

d iifdeb b https://kis.vlaanderen.be/ .
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