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Rubriek 3.4: Lozen van bedrijfsafvalwater 
=niet meer van toepassing voor bemaling

Rubriek 3.6: Afvalwaterzuiveringsinstallaties 
=niet meer van toepassing voor bemaling

Nieuwe rubriek 3.8: Lozen van 
bemalingswater

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

Bemalingswater is geen 
bedrijfsafvalwater

→

Nieuwe categorie 
“bemalingswater”



Aanvragen rubriek 3.8 enkel voor lozen bemalingswater

Wanneer geloosd wordt op oppervlaktewater of riolering

Retour/herinfiltratie is inbegrepen in rubriek 53.2 (=geen lozing)

Let op bemalingscascade

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"



Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

STAP 1: 

Is de lozing ingedeeld?



Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

STAP 2: 

Lozing ingedeeld, welke rubriek is van toepassing?



VRAAG 1: Bemaling ingedeeld volgens rubriek 53.2?

Niet ingedeelde bemaling, uitzondering c
Zeer kleine bemalingen i.k.v. gebruik/exploitaite contructie/onderhoud (vb kelder) ≤ 150m³/j

Niet ingedeelde bemaling, uitzondering d
≤ 14 aaneengesloten kalenderdagen

< 1.000 m³/d (bruto)

< 10.000 m³/jaar (bruto)

≤ 4 m-mv

Bemaling technisch noodzakelijk voor werken, aanleg nutsvoorzieningen, archeologisch vooronderzoek

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

Bemaling niet ingedeeld → Lozing ook niet ingedeeld

Enkel uitgezonderd 
indien buiten BSZ type III



Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

VRAAG 2: Potentieel verontreinigd 
bemalingswater?

Indien binnen 20 m rondom de bemaling:

Risicogrond

Decretaal bodemonderzoek

Schadegeval voorgedaan

Voorwaarden of beperkende maatregelen 
afgekondigd door de overheid voor het 
gebruik van grondwater
→ Heden enkel voor PFAS no regret-
maatregelen

Potentieel verontreinigd bemalingswater → 
Analyse verplicht bij opstart bemalingsstreng

Info beschikbaar via DOV:
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen


Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

Bemaling(streng) pas in gebruik nemen na:

Bemonstering door erkend laboratorium 
discipline water (afvalwater/grondwater)

Op punt waar het bemalingswater de 
bemalingsinstallatie verlaat

≤ 3 jaar voor start bemaling op 
representatieve peilbuis (WAC/I/A/007)

≤ 20 m van bemalingsinstallatie

Filter overeenkomstig onttrekking bemaling

Erkend boorbedrijf

Minimale diameter van 63 mm

Potentieel verontreinigd bemalingswater → 
Analyse verplicht bij opstart bemalingsstreng

Let op: Vergunning kan bijkomende 
staalnames opleggen + steeds handelen 
als ‘voorzichtig en redelijk persoon’

Info beschikbaar via DOV:
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen


Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

Bemaling(streng) pas in gebruik nemen na:

Analyse door erkend laboratorium discipline 
water

Risico-grond of OVAM dossier: 

SAP (ZM, MO, BTEX, VOCl+vinylchloride, 
pH, EC)

Zone met no regret-maatregelen inzake PFAS:

PFAS (WAC/IV/A/025)

Nieuwe maatregelen afgekondigd door de 
overheid voor het gebruik van grondwater

Relevante parameter

Potentieel verontreinigd bemalingswater → 
Analyse verplicht bij opstart bemalingsstreng

Let op: Vergunning kan bijkomende 
staalnames opleggen + steeds handelen 
als ‘voorzichtig en redelijk persoon’

Info beschikbaar via DOV:
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen


VRAAG 3: Betreft het een bemaling met relatief beperkt risico op impact?

Geen “potentieel verontreinigd bemalingswater”

EN Netto debiet ≤ 1000 m³/d 

EN Duur bemaling ≤ 6 maanden (start→stop) (indien geen lijninfrastructuur met openbaar karakter)

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

≤ 1000 m³/d EN ≤ 6 maanden EN niet potentieel verontreinigd bemalingswater → niet ingedeeld (uitz. c)

≤ 1000 m³/d EN lijntraject EN niet potentieel verontreinigd bemalingswater → niet ingedeeld (uitz. d)



VRAAG 4: Welke concentraties aan gevaarlijke stoffen worden verwacht (na zuivering)?

Potentieel verontreinigd bemalingswater (verplichte analyse)

OF Netto debiet > 1000 m³/d 

OF Duur > 6 maanden (indien geen lijninfrastructuur met openbaar karakter)

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

concentraties GS ≤ toetsingswaarde → niet ingedeeld (uitz. a)

≤ 1000 m³/d EN ≤ 6 maanden EN concentraties GS ≤ 10 x toetsingswaarde → niet ingedeeld (uitz. b)

Wel steeds screening 
van de invloed/impact 
van de bemaling nodig!

Andere gevallen → wel ingedeeld



VRAAG 5: Indien wel ingedeeld, onder welke klasse is het ingedeeld?

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

≤ 2500 m³/d EN ≤ 12 maanden EN PGS (PFOS, Cd, Hg…) ≤ TW EN andere GS ≤ 10 x TW → melding klasse 3

> 2500 m³/d → vergunning klasse 1 (lozingsnorm aanvragen)

≤ 2500 m³/d EN ≤ 12 maanden EN hogere concentraties → vergunning klasse 2 (lozingsnorm aanvragen)

≤ 2500 m³/d EN > 12 maanden EN GS > TW → vergunning klasse 2 (lozingsnorm aanvragen)

Indien niet

Indien niet



Analyse afhankelijk van bemalingscascade

Herinfiltratie/retour: 
Staal filtreren i.h.k.v. analyse op zware metalen
Toetsingswaarde:

Milieukwaliteitsnorm grondwater (ongewenste en 
toxische stoffen en pH)

Richtwaarde VLAREBO 

Rapportagegrens grondwater

Lozing RWA/DWA: 
Staal niet filtreren
Toetsingswaarde:

Indelingscriterium

Rapportagegrens

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

Representatieve staalname steeds volgens WAC/I/A/007



Bemaling parkeerkelder

Max. netto debiet = 611 m³/d → ≤ 1000 m³/d 

Totaal volume opgepompt water = 68.449 m³

180 dagen bemalen → ≤ 6 maanden

Geen bodemdossiers, geen risico-grond en → Niet potentieel verontreinigd bemalingswater
geen zone met no regret-maatregelen

Arseen regionaal verhoogd, ca. 20 µg/l

Conclusie

→ lozen = niet ingedeeld (uitz. c)

→ toetsingswaarden en zuivering niet nodig geacht (gezien beperkte duur, beperkte debiet, beperkt risico)

CASE 1



Bemaling parkeerkelder

OBO uitgevoerd (staalname uitgevoerd cfr. CMA) → Potentieel verontreinigd bemalingswater

Cadmium: 0,8 µg/l → Cadmium ≤ TW (Cadmium = prioritair gevaarlijke stof, PGS)

Zink: 400 µg/l → Zink ≤ 10 x TW

Max. netto debiet 500 m³/d → ≤ 2500 m³/d

Duur: 300 dagen → > 6 maanden; ≤ 12 maanden 

Conclusie

→ Klasse 3: verhoogde lozingsnorm zink (10 x TW) te motiveren in melding, niet voor cadmium

→ Analyse steeds verplicht (bij opstart of representatieve peilbuis, staalname CMA volstaat niet) 

→ Zuivering kan wel steeds

CASE 2



Bemaling parkeerkelder
Initieel debiet = 720 m³/d
Stationair debiet = 240 m³/d
Totale duur = 3 maanden
Arseen en nikkel regionaal verhoogd

Conclusie indien niet potentieel verontreinigd bemalingswater
≤ 1000 m³/d
≤ 6 maanden

 → lozen, niet ingedeeld (uitz. c)

Conclusie indien potentieel verontreinigd bemalingswater
≤ 1000 m³/d
≤ 6 maanden
Arseen en nikkel < 10 x TW

 → lozen, niet ingedeeld (uitz. b)

CASE 3



Bemaling lijntraject
Netto debiet = 300 m³/d 
2 jaar bemalen  
PFOS = 220 ng/l (> 10 x IC GS)

Conclusie indien niet potentieel verontreinigd bemalingswater
≤ 1000 m³/d
> 6 maanden, maar lijntraject
Niet potentieel verontreinigd bemalingswater 

 → lozen, niet ingedeeld (uitz. d)

Conclusie indien potentieel verontreinigd bemalingswater
≤ 2500 m³/d
> 6 maanden

 → aanvraag verhoogde lozingsnormen (klasse 2) & zuiveren tot onder lozingsnorm (inbegrepen)
 → OF zuiveren tot onder rapportagegrens (zuivering is inbegrepen, lozing is niet ingedeeld, uitz. a)

CASE 4



Nuttige links
VMM – vergunning bemalingen (incl. stroomschema’s):
https://vmm.vlaanderen.be/beleid/waterbeleid/grondwater/vergunning-bemalingen 

VMM – bemalingscascade:
https://vmm.vlaanderen.be/beleid/waterbeleid/grondwater/bemaling 

Departement omgeving – Grondwatertrein (incl. FAQ beleidsforum): 
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer/grondwatertrein 

Verkenner DOV: 
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen  

Rubriek 3.8 "Lozen van bemalingswater"

https://vmm.vlaanderen.be/beleid/waterbeleid/grondwater/vergunning-bemalingen
https://vmm.vlaanderen.be/beleid/waterbeleid/grondwater/bemaling
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer/grondwatertrein
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen


Silke Ronsse
Team manager – Water

+324 93 31 54 49 

silke.ronsse@abo-group.eu

Vragen?

mailto:robrecht.reyskens@abo-group.eu
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