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Poly- en perFluorAlkylStoffen
➢ Meer dan 6000

chemische stoffen

Combinatie van 
fluorverbindingen en 
alkylgroepen
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45 + 7 meetbaar vandaag

> 5500 NIET meetbaar

PFAS
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Zuiveringskosten 

Planning werken

Onzekerheid (normen)

5

UITDAGINGEN
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Lozingsnormen dalen: van som PFAS < 1 µg/l → PFAS component < 20 / 50 ngl

Aantal meetbare PFAS componenten neemt toe  : 21 in 2020 → 45 + 7 vandaag

Analysetermijn blijft lang: 3 tot 12 werkdagen

UITDAGINGEN
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Momenteel gebruikte zuiveringstechnieken zijn “adsorptietechnieken”
Actief kool
PFAS specifiek hars

→ Vergelijkbare opstelling maar toch een
aantal belangrijke verschillen

Andere zuiveringstechnieken
Bewezen technieken

Membraanfiltratie technieken → Reverse Osmose

Technieken in pilootfase
Alternatieve adsorptiemedia (al dan niet regenereerbaar)

Foamfractioning

Precipitatietechnieken
Destructietechnieken (electro-oxidatie, Koud Plasma Oxidatie, …)

ZUIVERINGSTECHNIEKEN

Nog niet op punt 

voor zuiveren PFAS 

uit bemalingswater !



ACTIEF KOOL

Minimum verblijftijd: 30 à 45 min

Verschillende soorten actief kool 

vers / gereactiveerde actief kool / verschillende types
Verzadigingsgraad: ca 0,001%
Standtijd actief kool filter afhankelijk van de PFAS fingerprint
Adsorptie 100 à 1000 keer minder dan voor minerale olie, BTEX, … !!!

Verwerking na verzadiging (o.b.v. staalname en analyse !!!):

Reactivatie door de leverancier op voorwaarde dat voldoende aan 
reactivatievoorwaarden en …

PFOA < 1 mg/kg 
PFHxS < 1 mg/kg

Verbranding bij te hoge belading 
8

EU regeling



HARS / IONENWISSELAAR

Minimum verblijftijd: 3 à 10 min

→ ervaring minstens 5 minuten

Verschillende soorten harsen

Verzadigingsgraad: ca 0,003%

afhankelijk van de PFAS fingerprint van het water

Verwerking na verzadiging:
Verbranding

Regeneratie (voor PFAS nog in onderzoeksfase)
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AANDACHTSPUNTEN
BIJ ADSORPTIE OP

ACTIEF KOOL EN HARS
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Ijzer / Zwevende deeltjes

Calcium / hardheid water

Goede voorzuivering noodzakelijk 
bestaande minstens uit

verwijderen puur product en 
zandfiltratie/ontijzering

Dosering chemicaliën soms 
noodzakelijk



AANDACHTSPUNTEN
BIJ ADSORPTIE OP

ACTIEF KOOL EN HARS
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PFTrDS (C13)

PFDoDS (C12)

PFUnDS (C11)

PFDS (C10)

PFNS (C9)

PFOS (C8)

PFHpS (C7)

PFHxS (C6)

PFPS (C5)

PFBS (C4)

PFTrDA (C13)

PFDoDA (C12)

PFUnDA (C11)

PFDA (C10)

PFNA (C9)

PFOA (C8)

PFHpA (C7)

PFHxA (C6)

PFPA (C5)

PFBA (C4)

TFA (C3)

Sulfonzuren

adsorberen 

beter dan 

Alkylzuren

Lange 

ketens 

adsorberen 

beter dan 

korte ketens

PerchloraatMinerale olie

COD

BTEX

Gechloreerde 

solventen
Chloride

Nitraat

Sulfaten

Carbonaten



SAMENSTELLING PFAS FILTERINSTALLATIE
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Kennis debiet en verwachte variaties, concentraties en fingerprint PFAS, concentraties ijzer en zwevende 

deeltjes, nevenverontreinigingen, bemalingsduur zijn noodzakelijk voor de dimensionering van de 

zuiveringsinstallatie.



FOOTPRINT PFAS WATERZUIVERING (30 m³/u, 1 jaar)
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10 m x 4 m → 32 x 12 m

(+ leveringszone)

5 kW → 26 kW
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FOOTPRINT PFAS WATERZUIVERING (75 m³/u, 3 jaar)

→ 32 op 23 m (+ leveringszone)

Opgesteld vermogen  → 63,5 kW



AFVALSTROMEN WATERZUIVERING
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Filterzand, slib, actieve kool, hars, ….

Staalname en analyse op PFAS

Spoelwaters / slib van reiniging installatie bij demobilisatie



VOORBEREIDING / BESTEK
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Bemalingsgegevens (piek/stationair debiet, variaties in debiet, duurtijd, …)

PFAS (concentraties & fingerprint!)

Concentraties andere verontreinigingen (minerale olie, BTEX, zware metalen, …)

Lozingsnormen

Nevenparameters: ijzer, zwevende deeltjes, (sulfaten, nitraten, chloor, ….)

Dimensionering & prijszetting (op basis van VH !!)



VOORBEREIDING / WERF
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Voldoende ruimte

Bereikbare locatie

Stroom & water

Plan goed op voorhand (maanden !!!)



1815 mei 2025

Karina Suy

ksuy@mourik.be
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