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Inleiding

Ve

DROOGTE

“Levering drinkwater verzekerd tot
september”, stellen waterbedrijven
Hoewel het al weken kurkdroog is, is er nog voldoende kraantjeswater

voorhanden. Dat verzekeren de waterbedrijven, die wel oproepen om
verstandig met water om te springen.

rantwoord omgaan met (grond)water...

https:.//www.standaard.be/

belga =2 Delen

12 mei 2025 om 16:30

DROOGTE

(t]Als de regen uitblijft: boeren zien land
verdorren, provincies grijpen in
De kurkdroge lente houdt aan. Boeren laten de watersproeier

aanrukken. “Ik kan mijn bieten toch niet laten afsterven.” De
provincies buigen zich over maatregelen.

WATERTEKORT

[t West-Vlaanderen strijdt niet alleen tegen
droogte, maar ook tegen zout

Als er geen zoet water aangevoerd zou worden, dreigen de
droogvallende IJzer en de polders zout te worden. Verzilting is daar al
lang een sluimerende realiteit. “Maar zo extreem vroeg als dit jaar
hebben we het nog niet gezien.”

Tom Ysebaert < Delen
11 mei 2025 om 23:59

Tom Ysebaert < Delen

7 mei 2025 om 23:59

=:l) Buildwise

BOSSEN
(+]Alweer een droogte die de bomen zullen
onthouden

Jonge en alleenstaande bomen hebben meer te lijJden onder de droogte
dan hun lotgenoten diep in het bos, leren voorlopige observaties.

Tom Ysebaert < Delen

20 augustus 2022 om 05:25
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https://www.standaard.be/

Inleiding

Verantwoord omgaan met (grond)water...

Relatieve toestand van de freatische grondwaterstand

Actuele grondwaterstandindicator (DOV)
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https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

Themaloket Bemalingen (DOV)
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Zoekregels

Kaartbeeld instellen
Actuele no regret zones (PFAS)
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https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen#ModulePage

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

Grondwatersimulator (DOV)

[ 4

Winning -
WANNEn VAN prondwiter in 08 Ieatische aguider vis sen Dyt Maerderns Dutlen Eunnen 1oeevonsd wonden
id  Naam  Figuur Deblet Diepte Geldg
1 put ) N25858, 78264) MO00Om*/jaar ADIOO [Aquifer] v Z | Q
2 pw2 025789, 178671 BOOOM"/j3ar ADV0O (Aquifer) v Z 8 Q
+ WINNING TOEVOEGEN
P

gemaling bouwput

Een bemading van een bouaput waarty de grondwatertatel viviaagd wordt Dinnen een bemalngszone. Moerdere
DOmalagszones Aooten LOMEvOoeRd worden

K Naam Figuur verlaging Gelgig

3 bemaling sanieg warerreservoir 45 m* 0m v Z a8 Q

+ BEMALING BOUWPUT TOEVOEGEN

=:lI) Buildwise
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https://www.dov.vlaanderen.be/page/grondwatersimulator

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

Omgevingscheck Vlaanderen

OMGEVINGSCHECK

VERBERG DETAILS LEGENDE GESELECTEERDE LOCATIE Q

(> MO

Planclogische Context

Andere planologische informatie

Yy we

Laagnaam Details
Waterlopen (1)

Signaalgebieden (0)

Overstromingsgebieden en oeverzones (0)

Actie- en waakeebieden contourenkaart (4)
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https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/omgevingscheck

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

VO O rt O et S A N B %& Vlaanderen UO?I?!TOETS

: EL-"L“""‘E#'TT"" " 1 n1 .'L-.../é

Resultaat

Voor de getoetste effecten wordt er geen
risico op betekeninsvolle aantasting van
actuele of mogelijke toekomstige habitats
binnen Habitatrichtlijngebied (SBZ-H)
verwacht.

=:lI) Buildwise
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https://voortoets.omgeving.vlaanderen.be/

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

VMM Richtlijnen bemaling
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Richtlijnen bemalingen
ter bescherming van het milieu

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPU
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https://vmm.vlaanderen.be/diensten-producten/rekeninstrumenten-bemalingsnota
https://vmm.vlaanderen.be/publicaties/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

VMM rekeninstrumenten

VLAAMSE ff" Vlaanderen
MILIEUMAATSCHAPPL (8 s it

check laatste versie hier

I N P U T versie 2.0 28/03/2025

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE BEMALINGSSITE

OMVY nummer 5traat| nr | gemeente
aanvrager
ingevuld door datum Vul alle administratieve gegevens in.
LIGGING Gelegen in beschermd duingebied? zie DOV themaviewer bemalingen
Gelegen in waterwingebied of beschermingszone Type | of II?7 Vul alle vragen met betrekking tot de ligging in.
Afstand tot speciale beschermingszones (habitatrichtljngebied, vogelrichtljngebied) in meter <---- indien leeg: wordt beschouwd als IN habitatgebied!
Afstand tot VEN gebied in meter
GEGEVENS OVER DE BOUWPUT EN DE ONDERGROND /\
grondwatervoeding uit neerslag mm/j
bemalingskader / bouwput: IMaaiveld mTAW
breedte| m
lengte m Watertafel / oorspronkelijk pei\
s diepte m-mv —
equivalente r verontreiniging
= m tot centrum Vul alle gele cellen in.
H | m bemaling
(t.o.v. onderkant filterelement) | m 1
B gewenste verlaging tot m-my |
L] duur bemaling dagen Wat is de verlaging op m tot rand bemaling
" filterdiepte| m-my |
- grondsoort 1
OF doorlatendheid mid
top ondoorlatende basis:

T2 A 72

OUTPUT

DEBIET en INVLOEDSTRAAL RUBRIEK ‘vulgens DUPUIT Indelingslijst huidiq
Indelingslijst 08/04/2025
Begin van de bemaling - debiet en invloedstraal volgens Dupuit en Sichardt max dagdebiet m¥d
Invioedstraal m vanaf de rand totaal volume m*
Initieel debiet m3u —= m?3/d volume in m® voor eerste 5 rubriek{en)
Onvolkomen debiet mifu = m?/d dagen klasse
p— l.lj : ‘
pr— B u I I dWI Se Stationaire toestand volgens DUPUIT - debiet en invloedstraal in evenwicht gebracht met grondwatervoeding FALSE
Invicedstraal m vanaf de rand (met verlaging = 5 cm)
Stationair debiet m#u —> m?/d
Al <tafinmmie dehict — . s volume in m? resterende duur



https://vmm.vlaanderen.be/diensten-producten/rekeninstrumenten-bemalingsnota

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

Grondwater in de bouw

ﬁ grondwaterindebouw.be

Home De technologie

Bemalingen

Buildwise-technische voorlichting 292

Buildwise-infofiches

Grondwaterbemalingen in bouwproject - lees het artikel in het Buildwise Magazine!
Infofiche "Tijdelijke bemalingen met dieptebronnen”

Infofiche "Tijdelijke bemalingen met verticale filters”

Infofiche “Tijdelijke bemalingen met horizontale drains”

Infofiche "Tijdelijke open bemaling”

Infofiche "Minimale monitoring voor grondwaterverlagingen bij bouwwerkzaamheden”
VMM en BGGG-Richtlijnen

Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu - VMM 2021

Richtlijnen Bemalingen - BGGG 2009

Dov

Bemalingen | DOV (vlaanderen.be)

Debietmeter

Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van meetinrichtingen voor
opgepompt grondwater - VITO 2019

In deze Code van Goede Praktijk worden een aantal periodieke controles en
voorschriften voor de installatie en het onderhoud van het meetsysteem
opgelegd, zodat de bepaling van het debiet als voldoende betrouwbaar kan

orden

Wetgeving en vergunningen Projecten Documenten Begeleidingscommissie Contact

Beheersingstechnieken

Artikel - Milieuaspecten voor tijdelijke bemalingen
Hydraulisch isolatie van de bouwput
Artificiéle horizontale waterremmende lagen

Waterglasinjectie
Onderwaterbetonvioeren

Jet grouting afdichtinglaag

Verticale schermwanden

Automatische sturing van de pompen
Retourbemalingen en infiltratietechnieken

Gebruik van niet geretourneerd/geinfiltreerd grondwater

Slotevent van het project

Studienamiddagen van het

nrniact

Q

grondwaterindebouw.be

Buildwise TV 292
jke bemalingen op werven.

ﬁ grondwaterindebouw.be


https://www.grondwaterindebouw.be/
https://www.buildwise.be/nl/publicaties/technische-voorlichtingen/292/
https://www.buildwise.be/nl/publicaties/technische-voorlichtingen/292/

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

En nog meer...

- degrotegrondvraag.be

- Watertoets

=:lI) Buildwise
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http://www.degrotegrondvraag.be/
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/de-watertoets

Wegwijs in wetgeving, tools, documenten, fiches, ...

Kortom...

Zéér veel tools:
- Vaak (relatief) complex in gebruik
- Vaak niet specifiek voor bemalingsproblematiek

Heel wat informatie en documenten beschikbaar

Wetgeving recent gewijzigd en niet goed gekend

Verschillende bemalingstechnieken niet goed gekend

=:l) Buildwise
ﬁ grondwaterindebouw.be



Een ondersteunende GIS-tool voor bemalingen

 Leidraad en wegwijzer
- Bestaande (online) tools en instrumenten (waar, wanneer, ...?)
- Lokale (hydro)geologie, grondwaterstand, ...
«  Wetgeving
- Aanwezigheid van verontreiniging, waterlopen, beschermde gebieden, PFAS, verzilting, ...
- Bemalings- en beheersingstechnieken - “bemalingscascade”
« Relevante documenten (TV Bemalingen, VMM-richtlijnen, ...)

- Laagdrempelig, eenvoudig in gebruik!

=:l) Buildwise
ﬁ grondwaterindebouw.be



Een ondersteunende GIS-tool voor bemalingen

Op het framework van de “geothermische screeningstool”

https://tool.smartgeotherm.be
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https://tool.smartgeotherm.be/

Een ondersteunende GIS-tool voor bemalingen

Op het framework van de “geothermische screeningstool”

https://tool.smartgeotherm.be

=:lI) Buildwise

ALGEMEEN

Coordinaten 697274
Lambert 2008 703788

Gewest Viaanderen

Gelegen nabij Kwachtstraat 32, 2450 Meerhout
{8ron: Geopunt)

Beschermingszone Niet van toepassing

INFORMATIE ONDERGROND - H3DV2

Op basis van H3Dv2

Naam H3Dv2

Zandige deklagen |
Pleistocene afzettingen

Kleiig zand van Kattendijk en Kasterlee
Zand van Diest buiten de Roerdalslenk

dikte diepte
(m) = (m)
57 1.7
0.5 2.2
3.0 Dol
97.8 103.0

Interpretatie Buildwise | +

ﬁ grondwaterindebouw.be


https://tool.smartgeotherm.be/

Een ondersteunende GIS-tool voor bemalingen

Bijkomende functionaliteiten

- Overlap met relevante kaartlagen voor
bepaalde invloedstraal, bv.:

Verontreiniging, PFAS
Verzilting
Veenwaarschijnlijkheid

- Interpretatie hydrogeologie:
- Grondtype, range doorlatendheid,
hydrodynamica, ...
- Voorstellen van meest optimale

oplossing, suggesties (~ bemalings-
cascade)

=:l) Buildwise

ﬁ grondwaterindebouw.be



Een ondersteunende GIS-tool voor bemalingen

Uiteindelijke doel

 Signaaltool als hulpinstrument
« Informeren en sensibiliseren
« Bemalingsproblematiek vanaf projectstart op tafel - meest optimale oplossing

« Ter ondersteuning bij voornamelijk:
- kleine(re) bouwprojecten, eerste voorstudies
* bouwheren, architecten, lokale overheden, ...

LOZEN OP LOZEN IN
BEPERKEN/RETOUR ¥ HERGEBRUIKEN S

sars | s

=:lI) Buildwise
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Een ondersteunende GIS-tool voor bemalingen

Signaaltool

« Momenteel in ontwikkeling

« Opmerkingen, suggesties, ... steeds welkom:
« Via www.grondwaterindebouw.be of gvi@buildwise.be

« Release verwacht tegen september 2025

ﬁ grondwaterindebouw.be
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http://www.grondwaterindebouw.be/
mailto:gvl@buildwise.be
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