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Beperkt tot de FREATISCHE en semi-freatische aquifer
Dus niet voor gespannen lagen
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Combineren kan ! 

• Winningen: bestaande of nieuwe winning, beregening

• Infiltratieput
• Bemalingen: bouwput of een sleuf
• Verharding
• Infiltratievlak
Combineren kan !  
Extra’s: observatiepunten en receptorvlakken
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• Effect → Verandering van het peil of de 
waterbalans

• Effect van enkel de gedefinieerde ingreep
• Cumulatief effect van de bestaande vergunde 

grondwaterwinningen
• Cumulatief effect van de bestaande vergunde 

grondwaterwinningen + de gedefinieerde ingreep
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• MODFLOW 6: 3D GW-stromingsmodel
• Model wordt automatisch opgebouwd o.b.v.:
• H3D model van de ondergrond, 

waterlopenkaart, GW-voeding, …
• De ingrepen van de gebruiker
• ‘Ingebed’ in een regionaal model
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Kenmerken
Overal in Vlaanderen toepasbaar

Publiek beschikbaar 

Geen software te installeren

Geen kennis van grondwatermodellering vereist

Eenvoudige gebruikersinput (geen vakjargon zoals 

stressperiode, tijdstap, modellaag, rekengrid, … ) 
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Beperkingen
Modellen zijn niet gekalibreerd

Geen in situ informatie

Maximale oppervlakte van bouwput, lengte van 
sleuven, debiet van winningen, maximale verlaging

Onderlinge afstand tussen ingrepen

Rekentijd maximaal 2uur → te complexe simulatie

Niet beschouwd: vergunde bemalingen
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Aan de slag met de 
grondwatersimulator in 5 stappen

 https://grondwatersimulator.dov.vlaanderen.be/

1. Inloggen (itmse, e-ID, …) en disclaimer aanvaarden

2. Ingrepen en receptoren toevoegen

3. Extra gegevens aanvullen

4. Simulatie aanvragen

5. Resultaat downloaden
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https://grondwatersimulator.dov.vlaanderen.be/


Voorbeeld voor een bouwput met 
getrapte bemaling met waterbalans en 
virtuele observatiepunten

m-wt: meter onder de huidige watertafel

Als huidige watertafel 1 onder maaiveld en je wil 
tot 5 m onder maaiveld verlagen geef je 4 m op.
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De grondwatersimulator

https://grondwatersimulator.dov.vlaanderen.be/
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DISCLAIMER
De resultaten van de grondwatersimulator zijn berekend op basis van het 3D hydrogeologisch model van de 
ondergrond (H3D), hydraulische parameters, de ligging van oppervlaktewater (VHA), de gekende vergunde 
grondwaterwinningen, … .

De resultaten van de grondwatersimulator zijn louter informatief bedoeld. Hier mag geen absolute nauwkeurigheid 
worden toegekend omwille van onzekerheden in de bovengenoemde gegevensbronnen. Hydraulische parameters 
kunnen ruimtelijk sterk variëren. Er wordt slechts in beperkte mate rekening gehouden met deze ruimtelijke 
variabiliteit. Het model van de ondergrond bevat onnauwkeurigheden omwille van interpretaties, interpolaties en 
extrapolaties. De modellen die door de grondwatersimulator worden opgesteld op basis van regionaal beschikbare 
informatie en zijn niet gekalibreerd op basis van lokaal beschikbare informatie. De resultaten mogen bijgevolg 
geenszins beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.

Hoewel het de bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kan er geen absoluut perfect 
resultaat gegarandeerd worden. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen indien mogelijk 
verbeterd worden.

De basisgegevens en modelbestanden worden steeds meegeleverd met het uiteindelijke resultaat. Voor absolute 
zekerheid dienen de meegedeelde gegevens steeds worden bevestigd door verder onderzoek en modellen 
eventueel hieraan worden aangepast. Het is de gebruiker die dient in te staan voor verder onderzoek of 
aanpassingen waarbij hij rekening moet houden met het specifieke aspect van zijn project, studie of interesse. 

De VMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook van de verstrekte 
gegevens en de resultaten van de grondwatersimulator.

https://grondwatersimulator.dov.vlaanderen.be/
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KAART PANEEL

RESULTAAT PANEEL

SIMULATIE PANEEL



Ingreep toevoegen,  gegevens invullen en simulatie aanvragen
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Na 15 minuten rekenen … resultaten downloaden
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De resultaten bekijken

Download ZIP bestand

OPBOUW MODELLEN (transparantie)
en RUNNEN MODELLEN (voor specialisten)
      RESULTATEN: Word document,  
          figuren, GIS-bestanden,
          CSV-bestanden, …
      



Verlaging in kaart en grafiek
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Verandering van de waterbalans 
in het receptorvlak in grafiek en 
ruwe csv data
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Column1 Column2 Column3

receptorzone receptorzone

in- en uitstroom modelrand bemaling bouwput

totim

1.0 0.0 0.0

44.09416074121957 0.0 -689.319212609865

91.4977375565611 0.0 -602.2771304595129

143.6416720534368 0.0 -592.4783097623666

201.0000000000001 0.0 -575.589112844229

233.3206205559147 0.0 -253.5080092857152

268.8733031674209 0.0 -302.2014021769788

307.9812540400777 0.0 -306.6382791158253

351.0000000000001 0.0 -310.1572770384145

383.3206205559148 0.0 0.0

418.8733031674209 0.0 0.0

457.9812540400777 0.0 0.0

501.0 0.0 0.0

debietberekening

Periode 1 duur tijdstap volume (= duur * debiet)

duur tijdstap 1 43.09416074 -29705.63295

duur tijdstap 2 47.40357682 -28550.09022

duur tijdstap 3 52.1439345 -30894.15018

duur tijdstap 4 57.35832795 -33014.8291

totale duur / volume 200 -122164.7024

periode 2

duur tijdstap 1 32.32062056 -8193.536176

duur tijdstap 2 35.55268261 -10744.07054

duur tijdstap 3 39.10795087 -11991.99476

duur tijdstap 4 43.01874596 -13342.57711

totale duur / volume 150 -44272.17858

periode 3

duur tijdstap 1 32.32062056 0

duur tijdstap 2 35.55268261 0

duur tijdstap 3 39.10795087 0

duur tijdstap 4 43.01874596 0

totale duur / volume 150 0



Automatisch opgesteld rapport
met gebruikersinput, 
eenvoudige modelomschrijving 
en resultaten
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Enkele cijfers over het gebruik

Sinds 10/01/2025
400 simulaties
130 gebruikers
14 simulaties met error
rekentijd 

Mediaan 10 minuten
p90 20 minuten
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Is het gebruik van de 
grondwatersimulator verplicht?

NEEN

Vervangt geen bemalingsnota! (onderzoek zettingen, 
verspreiding verontreiniging, lozing opgepompte water, … )

Vervangt de voortoets niet, kan gebruikt worden bij  
passende beoordeling

Disclaimer: VMM niet verantwoordelijk voor eventuele 
gevolgen
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