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A G E N D A

Intro Smet Group

Anker & schoringsmethodes

Uitvoering van groutankers tegen verhoogde waterdruk
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SMET werd opgericht in 1900 en groeide uit tot een gespecialiseerde bouwgroep

1900 - Alfons Smet

Veelzijdig ondernemer die startte

met het slaan van waterputten

Vandaag

Generatie 4 & 5

Gespecialiseerde bouwgroup

expert in (geo-)technische

niches

Landen

600
Collega’s

Omzet ~€150M

Smet Group
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SMET Group is actief in 3 domeinen

Funderingsoplossingen
Bemaling, boringen & 

technische installaties

Horizontale boringen 

& renovatie

• Keerwanden (secanspalen, CSM, diepwanden, etc.)

• Onderschoeiingen (beschoeide sleuven)

• Ankers & injecties

• Funderingen (VHP, CFA, GVS, Kelly, vibropalen, etc)

• Grondverbeteringen (vb. grindkernen)

• Bemalingen & verticale boringen

• Geothermie

• Electromechanische installaties 

voor waterproductie & zuivering

• Doorpersingen

• Leidingrenovatie

Smet Group
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Bij uitvoering van bouwputten met grondkering zijn er diverse concepten

Economisch optimum ifv randvoorwaarden, te bekijken vanaf aanvraag omgevingsvergunning

• Korte keerwand, niet tot in afsluitbare grondlaag

• Significante invloedsstraal bemaling

• Risico’s: zettingen, verontreiniging, etc.

• Diepe keerwand, tot in afsluitende kleilaag

• Ifv waterremmendheid wand, beperkte bemalingsvolumes

• Risico’s: Waterremmendheid ifv diepte, stabiliteit

Open bouwput Afgesloten bouwput

Wand tot 22m-mv Wand tot 36m-mv

Ankering & schoring
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Stabiliteit van keerwanden vereist de nodige schoring/ verankering… 

• Beperkte keerhoogte (2 à 3m)

• Zonder hoge nevenlasten 

(bv gebouwen)

• Lange keerwand (diepe steek)

• Verankerd boven grondwater 

• Grotere keerhoogte (6 à 7m)

• Met hogere nevenlasten 

(bv gebouwen, verkeer)

• Limiet is meestal de doorbuiging van 

de keerwand!

• Verankerd boven & onder grondwater 

• Onbeperkte keerhoogte

• Met hogere nevenlasten 

(bv gebouwen, verkeer)

• Doorbuiging keerwand onder controle 

door voorspanning ankers en keuze 

aantal ankerrijen!

Autostabiel (onverankerd) Enkelvoudig ankerpunt Meerdere ankerpunten

Ankering & schoring
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.. waarbij diepe keerwanden voor de nodige uitdaging zorgen

Autostabiel (onverankerd) Enkelvoudig ankerpunt Meerdere ankerpunten

Focus van verdere presentatie

• Beperkte keerhoogte (2 à 3m)

• Zonder hoge nevenlasten 

(bv gebouwen)

• Lange keerwand (diepe steek)

• Verankerd boven grondwater 

• Grotere keerhoogte (6 à 7m)

• Met hogere nevenlasten 

(bv gebouwen, verkeer)

• Limiet is meestal de doorbuiging van 

de keerwand!

• Verankerd boven & onder grondwater 

• Onbeperkte keerhoogte

• Met hogere nevenlasten 

(bv gebouwen, verkeer)

• Doorbuiging keerwand onder controle 

door voorspanning ankers en keuze 

aantal ankerrijen!

Ankering & schoring
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Techniek innovatie verlegt grens voor wat uitvoerbaar is

+3m TAW

-2m TAW

-5,5m TAW

-11m TAW

-12,5m TAW

Niveau van ankers

Niveau grondwater

Uitvoering onderste 

ankerrij met >15m 

waterdruk

Ankering & schoring
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Waterpeil vormt belangrijke parameter voor te kiezen schoring/ verankering

Toenemende waterdruk

Toenemende kost

Groutankers tegen 

beperkte waterdruk
Stempelramen

Groutankers tegen 

verhoogde waterdruk

Nagels, staaf- en 

strengenankers
1 2 3 4

Nota: vereenvoudigde weergave, optimalisatie ifv situationele randvoorwaarden (vb. ruimtegebruik, verontreiniging, etc)

Ankering & schoring
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Uitvoering van een dubbele rij groutankers te Antwerpen

Wand tot 30m-mv

1

2

1 2

Ankering & schoring
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Bij beperkte waterdruk (1-2m) kan met beperkte aanpassing van het 

boorsysteem gewerkt worden vanaf hoger niveau

2

Ankering & schoring
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Stempelramen kunnen grote bouwputten stutten, indien ruimte buiten de 

bouwput gevrijwaard dient te worden

Extra aandacht vereist voor fasering van de werken gezien significant ruimtegebruik binnen de bouwkuip

3

Ankering & schoring
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Uitvoering van ankers tegen de waterdruk

4

Ankering & schoring
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Uitvoering van ankers niet enkel tegen waterdruk, maar ook onder water

Oplossing voor kaaimuren, bouwputten uitgegraven onder water, etc…

Ankering & schoring
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Uitvoeringsproces | Groutankers uitgevoerd tegen verhoogde waterdruk

Ankers tegen waterdruk

4
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Uitvoeringsproces | Montage van een afsluitend boorsas

Ankers tegen waterdruk
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Uitvoeringsproces | Opstellen en boren met water en verloren boorpunt

Ankers tegen waterdruk
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Uitvoeringsproces | Inbouwen tube-a-manchettes buis

Ankers tegen waterdruk
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Uitvoeringsproces | Uitbouwen boorstangen, grouting en realisatie afdichting

Ankers tegen waterdruk
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Uitvoeringsproces | Demontage boorsas & inbouw van het strengenanker

Ankers tegen waterdruk
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Elke situatie blijft uniek, wij zoeken graag mee naar de optimale oplossing

€
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DANK U
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